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Leistungsbeschreibung Fertig-Gabione
[image: image1.jpg]
Vorbemerkung:

Wird die Fertig-Gabione als Stützmauer verwendet, gelten die örtlichen Bauvorschriften für Stützwände. Insbesondere ist ein Standsicherheitsnachweis gemäß den gültigen DIN-Vorschriften erforderlich, wenn die Wandhöhe größer als 1,00 m ist.

Pos. 1  -  Streifenfundament
.......... lfm Streifenfundament aus Mineralgemisch 0/32, gemäß Statik in den Abmessungen b= ............... m, h= ............... m, liefern und einbauen.

für 1 lfm €........................


     

Gesamt €..................

Pos. 2  -  Fertig-Gabione werkseitig befüllt mit Steinmaterial
.......... Stück Fertig-Gabionen mit Füllung aus frost- und witterungs-beständigem sowie ausreichend druckfestem Steinmaterial werkseitig gefüllt und verdichtet liefern und mit engem Fugenabstand nach Plan versetzen. 
Das Steinmaterial muss größer als die Maschenweite sein. Einbau einer Ausgleichsschicht aus Steinmaterial mit feinerer Körnung auf jeder Gabione, die mit einer weiteren Gabione überbaut ist.*
Die Drahtgitterkörbe bestehen aus elektrisch punktgeschweißten Stahldrahtgittermatten in Maschenweite für Front und Deckel von
5 x 20 cm, mit einer Drahtstärke für Gitter von 6,0 mm und  Distanz-halter von 5,0 mm. Zugfestigkeit mind. 450 N/mm². Dicke der Beschichtung 350 g/m² Spezialverzinkung (Galfan) . Korrosions-beständigkeit von mind. 1000 Std. nach Salzsprühnebeltest
(DIN 50021-SS).

Füllmaterial: Basalt* oder Phonolith* in der Körnung 70/120 mm

werkseitig gefüllt und verdichtet

Korbdimensionen: (L x B x H)

Volumen 
Gewicht Basalt*
Gewicht Phonolith*
*  50 x   50 x   50 cm

0,13 m³
   243 kg

   220 kg

*  50 x 100 x 100 cm

0,50 m³
   925 kg

   825 kg

*100 x   50 x   50 cm

0,25 m³
   465 kg

   415 kg

*100 x   50 x 100 cm

0,50 m³
   925 kg

   825 kg

*100 x 100 x   50 cm

0,50 m³
   925 kg

   825 kg

*100 x 100 x 100 cm

1,00 m³
1.850 kg

1.650 kg

Füllmaterial: Basalt* oder Phonolith* in der Körnung 120/300 mm

Werkseitig gefüllt und verdichtet, eine Sichtseite handgesetzt

Korbdimensionen: (L x B x H)

Volumen 
Gewicht Basalt*
Gewicht Phonolith*
*  50 x   50 x   50 cm

0,13 m³
   243 kg

   220 kg

*  50 x 100 x 100 cm

0,50 m³
   925 kg

   825 kg

*100 x   50 x   50 cm

0,25 m³
   465 kg

   415 kg

*100 x   50 x 100 cm

0,50 m³
   925 kg

   825 kg

*100 x 100 x   50 cm

0,50 m³
   925 kg

   825 kg

*100 x 100 x 100 cm

1,00 m³
1.850 kg

1.650 kg

Lieferwerk: 
F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG



Ruprechtstr. 24, 36037 Fulda

für 1 Stück € .................                               


Gesamt € ........................

Pos. 3  -  Zulage für weitere handgesetzte Ansichtsseiten*
......... Stück Zulage für weitere handgesetzte Ansichtsseiten

für 1 Stück € .....................        
                  


Gesamt € ...................

Pos. 4  -  Hinterfüllung*
......... m³ Hinterfüllung, bestehend aus nicht bindigem, sickerfähigem Material, liefern, sofern nicht auf der Baustelle vorhanden. Entsprechend dem Wandaufbau lagenweise einbauen und mit geeignetem Gerät verdichten.

für 1 m³ € .....................                          



Gesamt € ...................

Pos. 5  -  Hangentwässerung*

.......... lfm Hangentwässerung im Bereich des Fundamentes herstellen.  Einschl. Material und Abflussmöglichkeiten nach Angabe der Bauleitung.

für 1 lfm € ....................                           



Gesamt € ......................

Mit (*) gekennzeichnete Positionen sind Bedarfspositionen. Bei nicht zutreffen bitte streichen!


