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FCN-Rasenplatte

.............. m2 FCN-Rasenplatte, zweischichtig, ohne Fase, mit Abstandhalter liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm nach Verlegeplan im Verbund einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassung und Anarbeitung ein Einbauten in der Pflasterfläche. Andrücken der Rasenplatte (nicht Abrütteln) und Verfüllen der Pflanzkammer mit einem Gemisch aus 60 % Sand, 30 % Weißtorf und 10 % Mutterboden. Die Verlegehinweise des Herstellers  und die Angaben des Merkblattes für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen 
(FGSV 947) sind zu beachten.

Steinqualität:
nach BGB-Richtlinien (RiNGB) 

Steindicke:

8 cm; 10 cm

Steinabmessung:
60 x 40 cm 

Oberfläche:

Sichtbeton

Farbe:


grau; erdbraun

Lieferwerk:

F. C. NÜDLING




Betonelemente GmbH + Co. KG




Ruprechtstraße 24




36037 Fulda

Preis je m² :

Euro ...............................

Preis Gesamt:

Euro ...............................
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