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Trecona® Rinnenstein  -50 cm -

.......... Stk. Trecona® Rinnensteine 50 cm liefern und versetzen. Der Unterbau erfolgt nach den technischen Vorschriften entsprechend der jeweiligen Verkehrsbelastung. Der Trecona® Rinnenstein wird in ein 60 cm breites und ca. 20 cm dickes Betonbett aus C12/15 mit ein-/beidseitiger Rückenstütze höhen- und fluchtgerecht mit einer mind. 4 mm Zwangsfuge versetzt. Schnitte für Passstücke an Einläufen und anteilige Radiensteine an Kurven mit R < 7,0 m sind mit einzurechnen. Der Mehraufwand für 90° Ecken und 135° Ecken wird extra berechnet.

Qualität:

DIN EN 1338, Qualität KDI, zweischichtig, mit Fase und Abstandhalter

Formate:

*Normalstein ohne Stich 15/50/15 cm




*Normalstein mit 2 cm Stich 15/50/13-15 cm




*Radienstein 4° 12,5-16/50/13-15 cm




*Ecke 135° 25-25/50/13-15 cm

*Ecke 90° 25-50,5-25/50/13-15 cm




*Anschluss 135° links / rechts

Oberfläche:

Sichtbeton

Farbe:


grau

* nicht zutreffendes bitte streichen

Lieferwerk:

F. C. NÜDLING




Betonelemente GmbH + Co. KG




Ruprechtstraße 24




36037 Fulda

Preis je Einheit Stk. : 
EP: .............................. €

GP: .............................. €
............... Stk. Trecona® Rinnenstein 50 cm auf Passmaß trennen und versetzen 

Preis je Einheit Stk. : 
EP: Euro ..............................

GP: Euro ..............................
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