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Leistungsbeschreibung FlorMauer

Vorbemerkung:

Wird die FlorMauer als Stützmauer verwendet, gelten die örtlichen Bauvorschriften für Stützwände. Die Aufbauhöhe sollte bei Hangabstützungen mit ebener Hinterfüllung 90 cm und bei freistehender FlorMauer 150 cm nicht übersteigen.

Für den Aufbau der Mauer sind die Verlege- und Aufbauhinweise für die FlorMauer zu beachten.

Pos. 1  -  Streifenfundament
.......... lfm Streifenfundament aus C12/15, in den Abmessungen 
b= 35 cm, h= 40 cm, liefern und einbauen.

für 1 lfm €........................




Gesamt €..................

Pos. 2  -  Wandaufbau geneigt (*)
· .......... lfm Fundamentneigungsstein, zweiteilig mit Flachprofil liefern. Das Unterteil auf dem abgezogenen Fundament ausrichten, das Oberteil gemäß statischer Berechnung in der geforderten Neigung ..........° aufsetzen. Bedarf 3,3 FlorMauer-Steine/lfm.

Lieferwerk: 
F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG



Ruprechtstr. 24, 36037 Fulda

für 1 lfm €........................




Gesamt €..................

· .......... m² FlorMauer mit beidseitig bruchrauher Ansichtsfläche, in der Farbe ........................., liefern und in geschlossener Bauweise auf die  Fundamentneigungssteine in Trockenbauweise fachgerecht nach Verlegeplan versetzen. Bedarf 32 Steine/m². Erforderliche Eck- und Endsteine sind entsprechend dem Plan mit einzurechnen.

Lieferwerk: 
F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG



Ruprechtstr. 24, 36037 Fulda

für 1 m² €.............................




Gesamt €..................

Pos. 3  -  Wandaufbau senkrecht (*)
· .......... lfm FlorMauer, mit beidseitig bruchrauher Ansichtsfläche, sowie Nut und Feder-Ausbildung, in der Farbe .............................. im Betonmörtelbett auf dem Fundament fluchtgerecht verlegen. Bedarf 4 Steine/lfm.

für 1 lfm €....................





Gesamt €....................

· .......... m² FlorMauer mit beidseitig bruchrauher Ansichtsfläche, sowie Nut und Feder-Ausbildung, in der Farbe ......................... liefern und in geschlossener Bauweise auf der ersten Steinlage fachgerecht nach Verlegplan versetzen. Bedarf 32 Steine/m². 

für 1 m² €....................





Gesamt €....................

Lieferwerk: 
F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG



Ruprechtstr. 24, 36037 Fulda

Pos. 4  -- Hinterfüllung (*)
.......... m³ Hinterfüllung, bestehend aus nicht bindigem, sickerfähigem Material, liefern, sofern nicht auf der Baustelle vorhanden, entsprechend dem Wandaufbau lagenweise einbauen und mit geeignetem Gerät verdichten.

für 1 m³ €.............................




Gesamt €..................

Pos. 5  -  Hangentwässerung (*)
.......... lfm Hangentwässerung im Bereich des Fundamentes herstellen. Einschließlich Filtermaterial und Abflussmöglichkeiten nach Angabe der Bauleitung.

für 1 lfm €.............................




Gesamt €..................

Pos. 6 – Abdeckplatten (*)
.......... lfm Abdeckplatten liefern und mit frostsicherem Flexkleber zentrisch auf der Mauer befestigen. Sonderplatten, für Mauerecken und Maueranfang, sind mit einzurechnen.

Lieferwerk: 
F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG



Ruprechtstr. 24, 36037 Fulda

für 1 lfm €.............................




Gesamt €..................

Pos. 7  -  Pfeiler (*)
..........  St. Pfeiler nach Variante .......... im Querschnitt .......... mit .......... Lagen liefern und versetzen einschließlich der passenden Abdeckplatte. Die Mauersteine mit frostsicherem Flexkleber befestigen.

Lieferwerk: 
F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG



Ruprechtstr. 24, 36037 Fulda

für 1 lfm €.............................




Gesamt €..................

Mit (*) gekennzeichnete Positionen sind Bedarfspositionen. Bei nicht zutreffen bitte streichen!
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