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Produktdatenblatt für Straßenmöbel und Gestaltungselemente aus Beton nach DIN EN 13198

Boxenstein

Eigenschaften Anforderungen / Anmerkungen

Steintyp Boxenstein

Rastermaße (cm) 100/50/50

Nennmaße (mm) 998/598/500

Rohdichteklasse 1,8 kg/dm³

Betonqualität C30/37

Ausführung einschichtig

Fase (Tiefe x Breite) 10 x 10 mm oben umlaufend, senkrechte Kanten r = 5 mm

Abstandhalter ohne

Oberseite planmäßig eben, mit mittig angeordneter Feder

Unterseite planmäßig eben, mit mittig angeordneter Nut

Seitenflächen planmäßig eben

Farben gemäß gültiger Preisliste

Oberflächenbearbeitung keine Bearbeitung

Witterungsbeständigkeit gemäß DIN EN 13198

Besonderheit zwei durchgehende Bohrungen 16,5 x 16,5 cm

Besondere Hinweise:

 Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
 Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.
 Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der

Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht
die Gebrauchstauglichkeit.

 Abweichungen von der Farbintensität können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen
bei den Ausgangstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die
Gebrauchstauglichkeit.
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