FCN

BETONELEMENTE

Produktdatenblatt fir nichtgenormte Betonprodukte nach RiBon (2013)

greenstar quattro XXL

Eigenschaften

Anforderungen / Anmerkungen

Steintyp greenstar quattro XXL Fillstein
Rastermafe (cm) 50x50x14 12x12x14
NennmafRle (mm) 499x499x140 115x115x140
Ausfiihrung zweischichtig (Vorsatzdicke > 4 mm)

Fase (Tiefe/Breite) FO - ohne

Abstandhalter ca. 1,5 mm vorstehend, nicht durchgehend
Oberseite planmaRig eben

Unterseite planmaRig eben

Seitenflachen

planmaBig eben

Farben geman gdltiger Preisliste
Oberflachenbearbeitung keine Bearbeitung
Witterungswiderstand gemaR Abschnitt 4.3

(Frost-Tausalz-Priifung nach CDF-Verfahren)

Besondere Hinweise:

e Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

e Ausbliihungen kdnnen vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

e Abweichungen von der GleichméRigkeit der Oberflachenstruktur der Platten kdnnen durch unvermeidbare Schwankungen der
Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht

die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

e Abweichungen von der Farbintensitat der Platten kénnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch
Schwankungen bei den Ausgangstoffen und beim Erhérten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht

die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Hersteller: F. C. Nidling Betonelemente GmbH + Co. KG « Ruprechtstra3e 24 « D-36037 Fulda
Telefon: 0661 8387-0 » Telefax: 0661 8387-270 « E-Mail: info@fcn-betonelemente.de

Seite 1von 1 Gultig ab: 01.01.2014
Stand: 26.01.2022




