FCN

BETONELEMENTE

Produktdatenblatt fur Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338/1339

Laguna®

Eigenschaften

Anforderungen / Anmerkungen

DIN EN 1338 DIN EN 1339
Rastermafe (cm) 30/10/8 40/20/8
NennmafRe (mm) 296/96/80 394/197/80
Qualitat DI PLDTI4
Ausfuhrung zweischichtig
Fase (Tiefe/Breite) F2-12x15mm
Abstandhalter 3mm
Konizitat planmaRig keine, max. 0,5 mm pro Seite
Oberseite planmaRig eben
Unterseite planmaRig eben

Seitenflachen

planmaRig eben

Farben

geman gltiger Preisliste

Oberflachenbearbeitung

keine Bearbeitung

Differenz Flachendiagonale

geman Abschnitt 5.2.4 :
Klasse 3: Diagonale < 850 mm: 2 mm Differenz;
Diagonale > 850 mm: 4 mm Differenz

geman Abschnitt 5.2.4:
Klasse 2: nicht zutreffend

geman Abschnitt 5.3.2: Klasse 3, Kennzeichnung D + verbesserter Witterungswiderstand

Witterungswiderstand geman FCN Resist Level 2: Masseverlust < 250 g/m2 (kein Einzelwert > 300 g/m?)
Spaltzugfestigkeit geman Abschnitt. 5.3.3: T char > 3,6 MPa, Einzelwert > 2,9 MPa, Bruchlast > 250 N/mm
Abriebwiderstand geman Abschnitt 5.3.4: Klasse 4, Kennzeichnung I, 18.000 mm?3/5.000 mm?
Gleit-/Rutschwiderstand geman Abschnitt 5.3.5: ausreichend

Besondere Hinweise:

o Der Witterungswiderstand, die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

e Ausbliihungen kdnnen vorkommen. Sie beeintréchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

e Abweichungen von der GleichmaRigkeit der Oberflachenstruktur der Pflastersteine kbnnen durch unvermeidbare
Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhérten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen
beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

e Abweichungen von der Farbintensitat der Pflastersteine kdnnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch
Schwankungen bei den Ausgangstoffen und beim Erhdrten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintréchtigen nicht
die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

¢ Das oben ndher bezeichneten Pflaster ist unter Beachtung der folgenden Vorschriften zu verlegen:

- VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) fur StraBenbauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbeldge,

Einfassungen - DIN 18318,

- Merkblatt "Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelégen, Teil 1- Regelbauweise (Ungebundene Ausfiihrung),

M FP 1" (FGSV 618/1),

- Merkblatt "Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbeldgen
und Einfassungen ZTV Pflaster-StB 06 (FGSV 699).
o Das oben ndher bezeichnete Pflaster ist fir 6ffentliche und private Verkehrsflachen und fuir den AuRen- und Innenbereichen

geeignet.
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