FCN

BETONELEMENTE

Produktdatenblatt fiir Platten aus Beton nach DIN EN 1339

Living Moments®

Eigenschaften Anforderungen / Anmerkungen
Rastermale (cm) 30x30x5,5 60x30x5,5 60x45x5,5 60x60x5,5 75%x45x5,5
NennmaRe (mm) 298x298x55 598x298x55 598x448x55 598x598x55 748x448x55
Qualitat PLDTI4
Ausfiihrung zweischichtig (Vorsatzdicke > 4 mm)
Fase (Tiefe/Breite) F2—-1x1mm
Abstandhalter 1,5 mm
Oberseite planmaRig eben
Unterseite planmaRig eben
Seitenflachen planmaRig eben
Farben gemaR giiltiger Preisliste
Oberflache farbig und unbearbeitet
gemaR Abschnitt 5.2.4, Tabelle 1: Klasse 2, Kennzeichnung P,
Zulassige Abweichung NennmaR Platte £ 600 mm: +/- 2 mm in Ldnge und Breite, +/- 3 mm in Dicke
NennmaR > 600 mm: +/- 2 mm in Ldnge, Breite und Dicke
Differenz Flachendiago- gemaR Abschnitt 5.2.4, Tabelle 2: Klasse 3, Kennzeichnung L,
nale Diagonale £ 850 mm: 2 mm Differenz; Diagonale > 850 mm: 4 mm Differenz
Witterungswiderstand gemaR Abschnitt 5.3.2: Klasse 3, Kennzeichnung D + verbesserter Witterungswiderstand
& gemaR FCN Resist Level 2: Masseverlust < 250 g/m? (kein Einzelwert > 300 g/m?)
Biegezusfestickeit gemaR Abschnitt 5.3.3: Klasse 3, Kennzeichnung T,
gezlie & charakteristisch 4,0 MPa, Mindestbiegezugfestigkeit 3,2 MPa
Abriebwiderstand gemaR Abschnitt 5.3.4: Klasse 4, Kennzeichnung I; 18.000 mm?3/5.000 mm?
Bruchlast gemal Abschnitt 5.3.6: Klassennummer 45, Kennzeichnung 4
charakteristische Bruchlast 4,5 kN; Mindestbruchlast 3,6 kN
Gleit-/Rutschwiderstand gemal Abschnitt 5.3.5: ausreichend — R13

Besondere Hinweise:

e Der Witterungswiderstand, die Biegezugfestigkeit, der Abriebwiderstand und die Bruchlast werden 28 Tage nach
Produktionsdatum erreicht.

e Ausblihungen konnen vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

e Abweichungen von der GleichmaRigkeit der Oberflachenstruktur der Platten kénnen durch unvermeidbare Schwankungen der
Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht
die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

e Abweichungen von der Farbintensitat der Platten kénnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch
Schwankungen bei den Ausgangstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht
die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

e Die oben ndher bezeichneten Platten sind unter Beachtung der folgenden Vorschriften zu verlegen:

- VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) fur StraBenbauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbeldge,
Einfassungen - DIN 18318,
- Merkblatt "Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbeldgen, Teil 1- Regelbauweise (Ungebundene Ausfiihrung),
M FP 1" (FGSV 618/1),
- Merkblatt "Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelagen
und Einfassungen - ZTV Pflaster 20" (FGSV 699).
e Die Platten sind fuir den AufRen- und Innenbereich geeignet.
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