
Weitere Aufbauhinweise finden Sie auf unseren Internet-
seiten. In der jeweiligen Produktseite finden Sie im Menü 
„Download“ Aufbauhinweise und weitere Informationen, die 
Sie selbst ausdrucken oder speichern können.

Maximale Aufbauhöhe  
nach Belastung

Maximale Aufbauhöhe  
nach Belastung

Abdeckung Abdeckung

Mauerstein Mauerstein

Mörtel/Klebefuge Mörtel/Klebefuge

Drainagefähige Hinterfüllung Drainagefähige Hinterfüllung

Einbindetiefe erste Steinreihe
ca. 10 cm

Einbindetiefe erste Steinreihe
ca. 10 cm+- 0,00 Meter +- 0,00 Meter

- 0,80 Meter - 0,80 Meter

Ausgleichsschicht Ausgleichsschicht

Fundamentbeton C16/20 Fundamentbeton C16/20

Mineralische Trag-
schicht 0/32 mm

Mineralische Trag-
schicht 0/32 mm

Drainage Drainage

Anstehendes Erdreich Anstehendes Erdreich

Fundamentabmessungen

Höhenangaben gelten für vollflächig verklebte Mauern – Fundamentbeton C16/20

Höhe 
Mauer

Dicke 
Fundament

Breite 
Fundament

Dicke mineral. 
Tragschicht

Tiefe 
Frostfreiheit

75 cm 25 cm 45 cm 55 cm 80 cm

150 cm 45 cm 45 cm 35 cm 80 cm

200 cm 70 cm 45 cm 10 cm 80 cm

Fundament für Stützmauer

Fundament für frei stehende Mauer

Fundamentabmessungen

Die Angaben gelten für nichtbindige Böden mit horizontaler Hinterfüllung ohne Auflast – Fundamentbeton C16/20

Neigung Mauer
Höhe Mauer Dicke 

Fundament Breite Fundament Dicke mineral. Tragschicht Tiefe Frostfreiheit
Vollflächig verklebt Trockenbauweise

Senkrecht 90 cm 75 cm 40 cm 45 cm 40 cm 80 cm

10°-Neigung 150 cm 120 cm 50 cm 45 cm 30 cm 80 cm

20°-Neigung 195 cm 165 cm 70 cm 45 cm 10 cm 80 cm

Maximale Aufbauhöhe  
nach Belastung

Maßstab: 1:15

Maßstab: 1:15

+- 0,00 Meter

- 0,80 Meter

Abdeckung

Mauerstein

Mörtel/Klebefuge

Einbindetiefe erste Steinreihe
ca. 10 cm

Ausgleichsschicht

Fundamentbeton C16/20

Mineralische Trag-
schicht 0/32 mm

Drainage

Anstehendes Erdreich
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