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Blockstufen

1-3 |  ��Blockstufe (Manufaktur)  
Länge 150 cm | ohne Untertritt  
Ober�äche gestrahlt | granit

1-3 |  �Sitzblock (Manufaktur)  
50 x 100 cm (h x b) 
Ober�äche gestrahlt | granit
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Blockstufen

1-3 |  �Länge 100 cm 
ohne Untertritt 
Ober�äche gestrahlt 
basalt
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Blockstufen

1-3 |  ��Länge 100 cm 
ohne Untertritt 
Ober�äche gestrahlt 
basalt
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Blockstufen

1-1 |  �Länge 100 cm 
ohne Untertritt 
Ober�äche unbearbeitet 
grau

2-3 |  ��Länge 100 cm 
ohne Untertritt 
Ober�äche gestrahlt 
granit
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Länge 100 cm | ohne Untertritt | Ober�äche unbearbeitet | dunkelgrau 
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Blockstufen unbearbeitet

Blockstufen gestrahlt

DIN EN 13198  |  Expositionsklasse XF4  |  Betongüte C35/45  |  Resist Level 1  |  Protect Level 1 
Ober�äche farbig und unbearbeitet  |  Gleit-/Rutschwiderstand R13

DIN EN 13198  |  Expositionsklasse XF4  |  Betongüte C35/45  |  Resist Level 2  |  Protect Level 1  
Antrittskante Fase 10 x 10 mm, Querseiten Fase 2 x 2 mm, hintere Längsseite ohne Fase 
Ober�äche farbig und gestrahlt  |  Gleit-/Rutschwiderstand R13  

Technische Daten

Technische Daten

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Grund-
schutz

Grund-
schutz

Lagerung
unter Dach

Lagerung
unter Dach

Die Blockstufen können nur hintereinander versetzt werden. Die Toleranz beträgt bei Länge und Auftritt +/- 3 mm und in der 
Steigung +/- 5 mm  |  Maschinell hergestellte Stufen sind in der Ober�äche nicht mit in Sonderanfertigung hergestellten Stufen 
und Podesten kombinierbar.

Die Blockstufen erfüllen die erhöhten Anforderungen an Treppenanlagen und können hintereinander und nebeneinander ver-
setzt werden. Die Toleranz beträgt in Steigung und Länge 2 mm, im Auftritt +/- 5 mm | Für den oberen Abschluss kann auf An-
frage eine passende Endstufe auf das gewünschte Auftrittsmaß gesägt werden. Fordern Sie hierfür ein Angebot an | Maschi-
nell hergestellte Stufen sind in der Ober�äche nicht mit in Sonderanfertigung hergestellten Stufen und Podesten kombinierbar.

Ober�ächen und Farben

Ober�ächen und Farben

grau (uni)

granit (uni)

dunkelgrau (uni)

basalt (uni)

erdbraun (uni)

	 Steigung	 Auftritt	 Länge	 Farbe

Abmessung:	 15,0	 35,0	 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0	 A, B, C

Kanten umlaufend Fase 3 x 3 mm

 

Dienststufe:	 18,0	 30,0	 80,0	 A

Längsseiten Fase 3 x 3 mm, Querseiten Fase 2 x 2 mm

	 Steigung	 Auftritt	 Länge	

Abmessung:	 15,0	 37,5	 50,0 | 75,0 | 100,0	

Die Farben "dunkelgrau" und  
"erdbraun" werden bis zur  

Auslieferung unter Dach gelagert.

A

B

C
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Blockstufen mit 
Kontraststreifen

2

1

1-3 |  ��Länge 200 cm 
Ober�äche gestrahlt 
basalt +  
Kontraststreifen weiß

14

Wenn der Flächenanschluss vor und hinter der Treppe nahezu 
gleichfarbig mit dem Treppenlauf ist, müssen Treppenelemente 
im öffentlichen Raum kontrastreich sichtbar gemacht werden. Mit 
einem über die gesamte Breite in die Stufe eingearbeiteten Kon-
traststreifen kann dies realisiert werden. Hierdurch kann die Sturz-
gefahr � nicht nur bei Dunkelheit � deutlich minimiert werden.



STUFEN | PODESTE | MANUFAKTURSTAND: APRIL 2025

3

15



STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR STAND: APRIL 2025

16

Länge 150 cm | basalt + Kontraststreifen weiß 
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Blockstufen mit Kontraststreifen

DIN EN 13198/DIN 18024-1/DIN 18040-1  |  Qualität Expositionsklasse XF4 | Betongüte C35/45 
Resist Level 2 | Protect Level 1  |  Antrittskante Fase 5 x 5 mm, Kanten umlaufend ohne Fase  
Kontrastwert K > 0,40 nach DIN 5031-3  |  Ober�äche farbig und gestrahlt  |  Gleit-/Rutschwiderstand R13

Technische Daten

Grund-
schutz

Lagerung
unter Dach

Weitere Ober�ächen und Farben auf Anfrage erhältlich

Ober�ächen und Farben

granit (uni) +
Kontraststreifen schwarz (uni)

basalt (uni) +
Kontraststreifen weiß (uni)

Länge 150 cm | basalt + Kontraststreifen weiß 

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Ohne Untertritt

	 Steigung	 Auftritt	 Länge	

Abmessung:	 15,0	 35,0	 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0	
























































































































































