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3

Blockstufen

1-3 |  ��Blockstufe (Manufaktur)  
Länge 150 cm | ohne Untertritt  
Ober�äche gestrahlt | granit

1-3 |  �Sitzblock (Manufaktur)  
50 x 100 cm (h x b) 
Ober�äche gestrahlt | granit
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2

1

Blockstufen

1-3 |  �Länge 100 cm 
ohne Untertritt 
Ober�äche gestrahlt 
basalt
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STAND: JUNI 2026

3

Blockstufen

1-3 |  ��Länge 100 cm 
ohne Untertritt 
Ober�äche gestrahlt 
basalt
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2

1

Blockstufen

1-1 |  �Länge 100 cm 
ohne Untertritt 
Ober�äche unbearbeitet 
grau

2-3 |  ��Länge 100 cm 
ohne Untertritt 
Ober�äche gestrahlt 
granit

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR
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Länge 100 cm | ohne Untertritt | Ober�äche unbearbeitet | dunkelgrau 
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Blockstufen unbearbeitet

Blockstufen gestrahlt

DIN EN 13198  |  Betongüte C35/45  |  Resist Level 1  |  Protect Level 1  |  Kanten umlaufend  
Fase 3 x 3 mm  |  Ober�äche farbig und unbearbeitet  |  Gleit-/Rutschwiderstand R13

DIN EN 13198  |  Betongüte C35/45  |  Resist Level 2  |  Protect Level 1  
Antrittskante Fase 10 x 10 mm, Querseiten Fase 2 x 2 mm, hintere Längsseite ohne Fase 
Ober�äche farbig und gestrahlt  |  Gleit-/Rutschwiderstand R13  

Technische Daten

Technische Daten

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Grund-
schutz

Grund-
schutz

Lagerung
unter Dach

Lagerung
unter Dach

Die Blockstufen können nur hintereinander versetzt werden. Die Toleranz beträgt bei Länge und Auftritt +/- 3 mm und in der 
Steigung +/- 5 mm.
Maschinell hergestellte Stufen sind in der Ober�äche nicht mit in Sonderanfertigung hergestellten Stufen und Podesten kombinierbar.

Die Blockstufen erfüllen die erhöhten Anforderungen an Treppenanlagen und können hintereinander und nebeneinander ver-
setzt werden. Die Toleranz beträgt in Steigung und Länge 2 mm, im Auftritt +/- 5 mm. 
Für den oberen Abschluss kann auf Anfrage eine passende Endstufe auf das gewünschte Auftrittsmaß gesägt werden. Fordern 
Sie hierfür ein Angebot an. 
Maschinell hergestellte Stufen sind in der Ober�äche nicht mit in Sonderanfertigung hergestellten Stufen und Podesten kombinierbar.

Ober�ächen und Farben

Ober�ächen und Farben

grau (uni)

granit (uni)

dunkelgrau (uni)

basalt (uni)

	 Steigung	 Auftritt	 Länge	 Farbe

Abmessung:	 15,0	 35,0	 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0	 A, B

Kanten umlaufend Fase 3 x 3 mm

 

Dienststufe:	 18,0	 30,0	 80,0	 A

Längsseiten Fase 3 x 3 mm, Querseiten Fase 2 x 2 mm

	 Steigung	 Auftritt	 Länge	

Abmessung:	 15,0	 37,5	 50,0 | 75,0 | 100,0	

Die Farbe "dunkelgrau" wird bis zur  
Auslieferung unter Dach gelagert.

A

B



STAND: JUNI 2026

Blockstufen mit 
Kontraststreifen

2

1

1-3 |  ��Länge 200 cm 
Ober�äche gestrahlt 
basalt +  
Kontraststreifen weiß

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR
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Wenn der Flächenanschluss vor und hinter der Treppe nahezu 
gleichfarbig mit dem Treppenlauf ist, müssen Treppenelemente 
im öffentlichen Raum kontrastreich sichtbar gemacht werden. Mit 
einem über die gesamte Breite in die Stufe eingearbeiteten Kon-
traststreifen kann dies realisiert werden. Hierdurch kann die Sturz-
gefahr � nicht nur bei Dunkelheit � deutlich minimiert werden.
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Länge 150 cm | basalt + Kontraststreifen weiß 
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Blockstufen mit Kontraststreifen

DIN EN 13198/DIN 18024-1/DIN 18040-1  | Betongüte C35/45 
Resist Level 2 | Protect Level 1  |  Antrittskante Fase 5 x 5 mm, Kanten umlaufend ohne Fase  
Kontrastwert K > 0,40 nach DIN 5031-3  |  Ober�äche farbig und gestrahlt  |  Gleit-/Rutschwiderstand R13

Technische Daten

Grund-
schutz

Lagerung
unter Dach

Weitere Ober�ächen und Farben auf Anfrage erhältlich

Stufenmarkierung/Kontraststreifen:	 Oberseite 8 cm tief (Auftritt)
	 Vorderseite 5 cm tief (Steigung)

Gemäß Prüfzeugnisse sind die Blockstufen mit Kontraststreifen, in den drei Ausfüh-
rungen, zugelassen für den öffentlichen Bereich und für die Deutsche Bahn.

Ober�ächen und Farben

granit hellgrau (uni) +
Kontraststreifen basalt (uni)

basalt (uni) +
Kontraststreifen weiß (uni)

basalt (uni) +
Kontraststreifen gelb (uni)

Länge 150 cm | basalt + Kontraststreifen weiß 

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Ohne Untertritt

	 Steigung	 Auftritt	 Länge	

Abmessung:	 15,0	 35,0	 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0	

Erfahren Sie 
mehr über 
das Produkt
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Ober�äche schalungsglatt | grau 



STAND: JUNI 2026 STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR

19

Kinderwagenstufen

DIN EN 13198  |  Betongüte C35/45  |  Resist Level 2  |  Protect Level 1 
Kanten umlaufend Fase 3 x 3 mm  |  Ober�äche farbig und schalungsglatt/gestrahlt 
Gleit-/Rutschwiderstand R10/ R13

Technische Daten

Grund-
schutz

Weitere Ober�ächen und Farben auf Anfrage erhältlich.

Kinderwagenstufen-Keile zum bauseitigem Einkleben sind auf Anfrage erhältlich.

Ober�ächen und Farben

grau (uni)

granit (uni)

basalt (uni)

Ober�äche schalungsglatt | grau 

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Schalungsglatt (Gleit-/Rutschwiderstand R10)

Gestrahlt (Gleit-/Rutschwiderstand R13)

	 Steigung	 Auftritt	 Länge	 Farbe

Kinderwagenstufe:	 15,0	 35,0	 100,0 (33-34-33)	 A

Abschlussstufe:	 15,0	 35,0	 100,0	 A

	 Steigung	 Auftritt	 Länge	 Farbe

Kinderwagenstufe:	 15,0	 35,0	 100,0 (33-34-33)	 B, C

Abschlussstufe:	 15,0	 35,0	 100,0	 B, C

A

B

C
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2

1

Concretfi Systemstufen

1-3 |  �Länge 60, 90 und  
Eckteil 45 x 45 cm 
Ober�äche Sand- 
papierstruktur | grau

Mit geringem Aufwand eine hochwertige Stufenanlage herstellen 
� unsere Concretfi Systemstufen machen dies einfach möglich. 
Das Baukastensystem besteht aus vier unterschiedlichen Modulen 
(drei unterschiedliche Längen und einem Eckelement) und erlaubt 
eine Vielzahl verschiedener Treppenanlagen ohne eine kostenin-
tensive Sonderanfertigung. Überzeugen Sie sich selbst.

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR
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3

3

2,40 m

3

3
2

2

2

2

2

2

Concretfi Systemstufen

Einläu�g begehbare Treppe � Beispiel 1

Bedarf Format

	 Abmessung 1	 Abmessung 2	 Abmessung 3	 Abmessung 4	 Podestplatte A	 Podestplatte B

	 30 x 32 cm	 60 x 32 cm	 90 x 32 cm	 45 x 45 x 32 cm	 43 x 60 cm	 60 x 60 cm

Steigung 4:	 �	 �	 2 St.   	 �	 �	 6 St.

Steigung 3:  	 �	 3 St.	 �	 �	 �	 �

Steigung 2:  	 �	 �	 �	 �	 �	 �

Steigung 1:  	 �	 3 St.	 2 St.	 �	 �	 �

Auftritt 32 cm

Auftritt 30 cm*

0,
60

 m

eingepasst**

* Die Überlappung der Stufen 
beträgt 2 cm

** Podestplatte wurde für das 
Beispiel in die Abmessungen 

eingepasst

Technische Daten

             1,22 m

B

B

B

B

B

B

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR
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Concretfi Systemstufen

Einläu�g begehbare Treppe � Beispiel 2

Bedarf Format

	 Abmessung 1	 Abmessung 2	 Abmessung 3	 Abmessung 4	 Podestplatte A	 Podestplatte B

	 30 x 32 cm	 60 x 32 cm	 90 x 32 cm	 45 x 45 x 32 cm	 43 x 60 cm	 60 x 60 cm

Steigung 4:	 �	 1 St.	 2 St.   	 �	 �	 8 St.

Steigung 3:  	 �	 1 St.	 2 St.	 �	 �	 �

Steigung 2:  	 �	 1 St.	 2 St.	 �	 �	 �

Steigung 1:  	 �	 1 St.	 2 St.	 �	 �	 �

Auftritt 32 cm

Auftritt 30 cm*

0,
60

 m

Podest�äche

             1,22 m

      
2,40 m

* Die Überlappung der Stufen 
beträgt 2 cm

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

B

B

B

B

B

B

B

B

Technische Daten

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR
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Zweiseitig begehbare Treppe _

2,25 m
2,55 m

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

3

22

2

1 1

A

A

B

B

B

B

Concretfi Systemstufen

Auftritt 32 cm

Auftritt 30 cm*

0,
60

 m

eingepasst**

Zweiseitig begehbare Treppe � Beispiel 1

Bedarf Format

	 Abmessung 1	 Abmessung 2	 Abmessung 3	 Abmessung 4	 Podestplatte A	 Podestplatte B

	 30 x 32 cm	 60 x 32 cm	 90 x 32 cm	 45 x 45 x 32 cm	 43 x 60 cm	 60 x 60 cm

Steigung 4:	 �	 1 St.	 2 St.   	 1 St.	 2 St.	 4 St.

Steigung 3:  	 1 St.	 �	 3 St.	 1 St.	 �	 �

Steigung 2:  	 1 St.	 1 St.	 3 St.	 1 St.	 �	 �

Steigung 1:  	 �	 3 St.	 4 St.	 1 St.	 �	 �

Technische Daten

* Die Überlappung der Stufen 
beträgt 2 cm

** Podestplatte wurde für das 
Beispiel in die Abmessungen 

eingepasst

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR
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Concretfi Systemstufen

Auftritt 32 cm

Auftritt 30 cm*

0,
60

 m

Podest�äche

2,85 m
3,45 m

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3 3

3

3

3

3

3

3
3

1

1

1
2

2

2

2

2

2

B

B

B

B

B

B

B

BB

A

A

A

Zweiseitig begehbare Treppe � Beispiel 2

* Die Überlappung der Stufen 
beträgt 2 cm

Bedarf Format

	 Abmessung 1	 Abmessung 2	 Abmessung 3	 Abmessung 4	 Podestplatte A	 Podestplatte B

	 30 x 32 cm	 60 x 32 cm	 90 x 32 cm	 45 x 45 x 32 cm	 43 x 60 cm	 60 x 60 cm

Steigung 4:	 1 St.	 1 St.	 3 St.   	 1 St.	 3 St.	 9 St.

Steigung 3:  	 �	 1 St.	 3 St.	 1 St.	 �	 �

Steigung 2:  	 2 St.	 1 St.	 4 St.	 1 St.	 �	 �

Steigung 1:  	 �	 3 St.	 4 St.	 1 St.	 �	 �

Technische Daten

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR
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eingepasst**

2

2

2

2

1

1

4

4

4

4

3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A
A

A

B
B

B

A
A

B
B

B

B

B

B

Concretfi Systemstufen

Zweiseitig begehbare Treppe � Beispiel 3

Bedarf Format

	 Abmessung 1	 Abmessung 2	 Abmessung 3	 Abmessung 4	 Podestplatte A	 Podestplatte B

	 30 x 32 cm	 60 x 32 cm	 90 x 32 cm	 45 x 45 x 32 cm	 43 x 60 cm	 60 x 60 cm

Steigung 4:	 1 St.	 1 St.	 2 St.   	 1 St.	 7 St.	 21 St.

Steigung 3:  	 �	 1 St.	 3 St.	 1 St.	 �	 �

Steigung 2:  	 1 St.	 1 St.	 4 St.	 1 St.	 �	 �

Steigung 1:  	 �	 1 St.	 5 St.	 1 St.	 �	 �

Technische Daten

* Die Überlappung der Stufen beträgt 2 cm

** Podestplatte wurde für das Beispiel in 
die Abmessungen eingepasst

1,35 m
3,15 m

2,85 m

Auftritt 32 cm

Auftritt 30 cm*

0,
30

 m

eingepasst**

0,
30

 m

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR
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2,25 m

3,90 m

4

4

4

4

4
4

4
4

1
3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

A

A

B

B

A

A

Concretfi Systemstufen

Dreiseitig begehbare Treppe � Beispiel 1

Bedarf Format

	 Abmessung 1	 Abmessung 2	 Abmessung 3	 Abmessung 4	 Podestplatte A	 Podestplatte B

	 30 x 32 cm	 60 x 32 cm	 90 x 32 cm	 45 x 45 x 32 cm	 43 x 60 cm	 60 x 60 cm

Steigung 4:	 �	 2 St.	 2 St.   	 2 St.	 4 St.	 2 St.

Steigung 3:  	 2 St.	 3 St.	 2 St.	 2 St.	 �	 �

Steigung 2:  	 �	 6 St.	 2 St.	 2 St.	 �	 �

Steigung 1:  	 �	 5 St.	 4 St.	 2 St.	 �	 �

Technische Daten

* Die Überlappung der Stufen beträgt 2 cm

** Podestplatte wurde für das Beispiel in 
die Abmessungen eingepasst

eingepasst**

0,
60

 m

Auftritt 32 cm

Auftritt 30 cm*

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR
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Concretfi Systemstufen
0,

60
 m

Podest�äche

2,85 m

4,50 m

Auftritt 32 cm

Auftritt 30 cm*

4

4

4

4

1
3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2
2

4
4

4
4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

B

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

Dreiseitig begehbare Treppe � Beispiel 2

* Die Überlappung der 
Stufen beträgt 2 cm

Bedarf Format

	 Abmessung 1	 Abmessung 2	 Abmessung 3	 Abmessung 4	 Podestplatte A	 Podestplatte B

	 30 x 32 cm	 60 x 32 cm	 90 x 32 cm	 45 x 45 x 32 cm	 43 x 60 cm	 60 x 60 cm

Steigung 4:	 �	 2 St.	 4 St.   	 2 St.	 6 St.	 6 St.

Steigung 3:  	 �	 1 St.	 6 St.	 2 St.	 �	 �

Steigung 2:  	 2 St.	 2 St.	 6 St.	 2 St.	 �	 �

Steigung 1:  	 �	 5 St.	 6 St.	 2 St.	 �	 �

Technische Daten

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR
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Concretfi Systemstufen

Ober�ächen und Farben �
Gestrahlt R13

granit (uni)

basalt (uni)

Ober�äche und Farbe �
Sandpapierstruktur R12

grau (uni)

DIN EN 13198  |  Betongüte C35/45  |  Resist Level 2  |  Protect Level 1 
Kanten umlaufend Fase 2 x 2 mm  |  Ober�äche farbig und Sandpapierstruktur/gestrahlt  
Gleit-/Rutschwiderstand R12/R13

Technische Daten

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Grund-
schutz

Lagerung
unter Dach

	 Steigung	 Auftritt	 Länge	 Gewicht/St.

Abmessung 1:	 15,0	 32,0	 30,0   	 34 kg

Abmessung 2:  	 15,0	 32,0	 60,0	 68 kg

Abmessung 3:  	 15,0	 32,0	 90,0	 102 kg

Abmessung 4:  	 15,0	 32,0	 45,0 x 45,0	 66 kg

	 Länge	 Breite	 Dicke	 Gewicht/St.

Abmessung 1:	 60,0	 43,0	 5,0   	 30 kg

Abmessung 2:  	 60,0	 60,0	 5,0	 43 kg

Podestplatte

Die Blockstufen erfüllen die erhöhten Anforderungen an Treppenanlagen und können hintereinander und nebeneinander ver-
setzt werden. Die Toleranz beträgt in Steigung und Länge 2 mm, im Auftritt +/- 5 mm.
Für den oberen Abschluss kann auf Anfrage eine passende Endstufe auf das gewünschte Auftrittsmaß gesägt werden. Fordern 
Sie hierfür ein Angebot an.

5 cm

60 cm43 cm

60 cm
60 cm

5 cm

Podestplatte A 
60 x 43 cm quer

Podestplatte B 
60 x 60 cm quer

Abmessung 4 
45 x 45 x 32 cm

90 cm
32 cm

15 cm
15 cm

60 cm32 cm

15 cm

32 cm 30 cm

32 cm

45 cm 45 cm

15 cm

Abmessung 1 
30 x 32 cm

Abmessung 2 
60 x 32 cm

Abmessung 3 
90 x 32 cm

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR
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1

2
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3

Santurofi 
Landhausstufe

1-3 |  �Länge 100 cm 
sandsteinbeige  
Stufenköpfe wurden auf 
Wunsch bossiert

Dank der natürlichen Ausstrahlung passen die Santurofi Landhaus-
stufen in jeden Garten und ergänzen Bodenbeläge zu einer reiz-
vollen Wegeführung. Leicht geraute Oberflächen gewährleisten 
eine hohe Trittsicherheit. Mit Standardlängen bis 100 cm machen 
diese Blockstufen aus Sandsteinbeton den Bau von bequem nutz-
baren Treppen ganz einfach.

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR
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Länge 75 und 100 cm | grau

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR

32



STAND: JUNI 2026

Santurofi Landhausstufe

Ober�ächen und Farben

grau (uni)

sandsteinbeige (uni)

rot schattiert (schattiert)

Länge 75 und 100 cm | grau

DIN EN 13198  |  Betongüte C30/37  |  Farbig, Vorderseite erhaben bossiert 
Gleit-/Rutschwiderstand R13

Für Treppenanlagen geeignet

Technische Daten

	 Steigung	 Auftritt	 Länge	 Gewicht/St.

Abmessung 1:	 15,0 	 35,0	 50,0	 ca. 60 kg

Abmessung 2:	 15,0 	 35,0	 75,0	 ca. 90 kg

Abmessung 3:	 15,0	 35,0	 100,0	 ca. 120 kg

Für Treppenanlagen geeignet: Die Santurofi Landhausstufe erfüllt die höchsten Anforde-
rungen an Treppenanlagen und kann hintereinander und nebeneinander versetzt werden. 
Die Toleranz beträgt in allen Abmessungen max. 2 mm.

Die Abmessungen 50 und 75 cm sind einseitig gesägt. Bitte bei der Planung berücksichtigen.

Kein Zwischenmaß möglich.

Lagerung
unter Dach

STUFEN | PODESTE | MANUFAKTUR

33



STAND: JUNI 2026

Manufaktur

In unserer spezialisierten Manufaktur bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 
Betonbauteile ganz nach Ihren individuellen Vorgaben und Wünschen 
zu gestalten. Mit unserer hohen Flexibilität in der Fertigung setzen wir Ihre 
Ideen bestmöglich um � egal, ob es sich um spezielle Maße, Formen oder 
Designs handelt.

Wir verstehen, dass jedes Bauvorhaben einzigartig ist. Daher arbeiten wir 
eng mit Ihnen zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. 
Sie können uns Ihre Pläne mit den gewünschten Maßen zur Verfügung 
stellen oder wir kommen direkt zu Ihnen auf die Baustelle, um ein präzises 
Aufmaß entsprechend der vorgefundenen Situation anzufertigen. Unsere 
erfahrenen Mitarbeiter machen sich vor Ort ein Bild und beraten Sie um-
fassend, damit wir gemeinsam die perfekte Lösung für Ihr Projekt finden.

Wir unterstützen Sie nicht nur bei der Produkt- und Farbauswahl anhand 
von Materialmustern, sondern bieten auch eine einfache Mengeneinschät-
zung sowie eine transparente Angebotserstellung an. Auf Wunsch erhalten 
Sie zudem eine detaillierte CAD-Zeichnung, die Ihnen hilft, Ihre Vision noch 
klarer zu visualisieren.

Entdecken Sie die Möglichkeiten der Maßanfertigung  
in unserer Manufaktur für Betonbauteile!

Individuelle Lösungen für jedes Projekt

Umfassende Unterstützung von Anfang bis Ende

Unsere Leistungen  
im Überblick:

Erstberatung
��Unterstützung bei der 

Produkt- und Farbauswahl 
anhand von Materialmustern

��Einfache Mengeneinschät-
zung und Angebotserstel-
lung

Individuelles Aufmaß
��Beratung und Aufmaß vor 

Ort; Farb- und Material-
empfehlung 100,- Euro 
pauschal

��CAD-Zeichnung (Versetz-
plan) 200,- Euro pauschal 
� wird bei Auftragserteilung 
gutgeschrieben

Alle Preise zzgl. der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer

Lassen Sie Ihrer Kreativität 
freien Lauf! Mit unserer 
Maßanfertigung sind nahezu 
keine Grenzen gesetzt. Kon-
taktieren Sie uns noch heute 
und entdecken Sie die vielfäl-
tigen Möglichkeiten, die wir 
Ihnen bieten können!

Vereinbaren Sie einen 
Termin!

Ansprechpartner
Francesco Occhipinti
 
Mobil:  +49 172 3777352

Mail: sonderteile@nuedling.de
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Die Ober�äche wird auch in gestrahlter Optik angeboten, der Arbeitsgang wird von einem Mitarbeiter in der Strahlhalle durchgeführt.    

Fertig verpackt stehen die Betonteile für den Transport bereit.    



STAND: JUNI 2026

Das Betonteil wird entschalt, die Reaktionswärme wird sichtbar und entweicht.    

Die Qualität wird geprüft, dann folgt die weitere Verarbeitung oder die Verpackung.    
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Formenbau: Schalung herstellen mit Kantenschutz und Abdichtungen.    

Beton wird nach Rezept auf der modernen Mischanlage hergestellt, spezielle Zuschläge mit Hand dossiert.    



STAND: JUNI 2026

Manufaktur

Winkelstufen

Im Gegensatz zu dem Einbau von Blockstufen ist 
es bei Winkelstufen notwendig, dass bereits eine 
Rohtreppe vorbetoniert ist. Die Winkelstufen dienen 
als Verkleidung und damit als Verschönerung der 
vorbetonierten Treppe. Winkelstufen können Sie 
auch auf einer Zahnleiste versetzen.

Zahnleisten

Zahnleisten sind immer dann die ideale Lösung, 
wenn vor dem Hauseingang keine vorbetonierte 
Treppe gewünscht wird oder möglich ist, z. B. wenn 
noch Licht und Luft durch ein Kellerfenster fallen soll. 
Auf die Zahnleiste lassen sich Tritt- oder Winkelstu-
fen auflegen. Diese müssen auf jeden Fall immer 
�freitragend� sein. Die von uns gelieferten Zahnlei-
sten sind statisch bewehrt.

Tritt- und Setzstufen

Tritt- und Setzstufen lassen sich auf Zahnleisten 
oder vorbetonierten Treppen versetzen. Zusätzlich 
ist hier, anders als bei Winkelstufen, auch noch die 
Kombination verschiedener Farben oder Oberflä-
chen zwischen Tritt- und Setzstufe möglich.
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Tritt- und Setzstufen | Ober�äche gestrahlt | granitbeige

Winkelstufen | Ober�äche gestrahlt | basalt

Trittstufen | Ober�äche gestrahlt | basalt



STAND: JUNI 2026

2

1

Manufaktur
Winkelstufen/ 

Trittstufen

1-1 |  ����Winkelstufen 
Ober�äche gestrahlt 
basalt

1-2 |  ��Winkelstufen 
Ober�äche gestrahlt 
basalt

1-3 |  ��Trittstufen 
Ober�äche gestrahlt 
basalt
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