
EIN PRODUKT FÜR DEN ARTENSCHUTZ

FCN- 
FLEDERMAUSSTEIN



FCN-Fledermausstein
Die FCN-Fledermaussteine werden regional im Betonwerk 
Rupsroth in der Rhön gefertigt und finden ihren Einsatz im 
Bereich von Artenschutzmaßnahmen des Naturschutzes. 
Bspw. werden die Steine in Tunneln, alten Wasserbehältern 
oder ehemaligen Bunkern installiert, um Winterquartiere für 
heimische Fledermausarten zu schaffen. Ebenfalls werden 
die Steine von größeren Firmen für Ausgleichsmaßnahmen 
genutzt, wenn diese an anderer Stelle einen Eingriff planen, 
wo potenzielle Winterquartiere verloren gehen. Die FCN-
Fledermaussteine können dann dazu beitragen, dass lokale 
Fledermauspopulationen erhalten bleiben.

Der Vorteil der Steine ist vor allem die raue Oberfläche (durch 
das eingesetzte Liapormaterial), wodurch die Fledermäuse im 
Quartier genug Halt finden. Die Spaltenbreite ist so konzipiert, 
dass die Quartiere gerne von spaltenbewohnenden Fleder-
mausarten genutzt werden. Kartierungen in der Rhön haben 
bereits gezeigt, dass die Steine sehr erfolgreich auch von 
seltenen heimischen Arten als Winterquartier genutzt werden.

Möchten Sie auch Winterquartiere für Fledermäuse schaffen 
und einen Beitrag zum Artenschutz leisten? Oder möchten Sie 
einen sinnvollen Ausgleich für einen Eingriff in die Natur um-
setzen? Dann ist der FCN-Fledermausstein genau das richtige 
Produkt für Sie!

Technische Daten

Abm. Stein:   	 498 x 174 x 249 mm

Gewicht:   	 ca. 21,5 kg/Stck.

Abm. Schlitze:   	 203 x 36 x 234 mm

2

ARTENSCHUTZ | FCN-FLEDERMAUSSTEIN



Befestigung der  
Fledermaussteine
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FCN-Fledermausstein –  
ein Produkt für den Artenschutz

„Die Liapor- und Betonsteine der Firma FCN sind 
seit vielen Jahren feste Bestandteile bei der Optimie-
rung von Fledermausquartieren. So wurden in der 
Vergangenheit zahlreiche Bunker, Tunnel, Stollen 
und alte Wasserbehälter mit diesen künstlichen 
Winterquartierspalten versehen. Gerade Arten wie 
das Braune Langohr, Bart- und Fransenfledermäuse 
nehmen die Quartiere dankbar an.“ Stefan Zaenker, 
Vorsitzender des Landesverbandes für Höhlen- und 
Karstforschung Hessen e. V. und der Arbeitsgemein-
schaft für Fledermausschutz Fulda e. V., Vorsitzender 
bei RhönNatur e. V.

Die Befestigung der FCN-Fledermaussteine mit Liapor 
(Abm.: 498 x 174 x 249) erfolgt mit einem Rahmen-
dübel. Ein Rahmendübel besteht aus dem grauen 
Dübel mit der Metallschraube drin. Alles zusammen 
läuft unter der Bezeichnung KPR-FAST 12 x 330. Dazu 
ein Flacheisen 6 x 40, 100 mm lang mit einem für den 
Dübel passenden Loch in der Mitte.

Ansprechpartner:
Mandana Hoffmann
Tel. 0661/83 87-148
mandana.hoffmann@nuedling.de

www.nuedling.de/betonelemente/produkte
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F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG
36037 Fulda · Ruprechtstraße 24

Telefon: +49 661 8387-0 · Fax: +49 661 8387-270
E-Mail: fcn.betonelemente@nuedling.de · www.fcn-betonelemente.de

FULDA 

Abhollager/Musterausstellung 
Roth-Eckersmühlen

München

Berlin

Hamburg

Bremen

Essen

Köln

Hannover

Rostock

Leipzig

Nürnberg

Stuttgart

Frankfurt

Werk Themar/ 
Musterausstellung

Werk Fambach/Mustergarten
Werk Seiferts/Mustergarten

Werk 
Rupsroth

Werk Wandersleben/Mustergarten

Werk Heringen

Bitte beachten Sie, dass von der farblichen Wiedergabe der Abbildungen und Fotos nur bedingt auf die Originalfarbe und die Ausführung geschlossen werden kann.
Für die Herstellung unserer Artikel verwenden wir hochwertige Natursteinkörnungen, die den natürlichen Schwankungen unterliegen. 

Es ist möglich, dass sich die Oberfläche durch Nutzung bzw. Bewitterung im Laufe der Zeit verändert.      
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