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�Mich begeistert, wie aus Technik, Kreativität und 
Verantwortung Produkte entstehen, die unsere Um-
gebung prägen. Diese Begeisterung treibt uns an, 
Bestehendes zu hinterfragen und Neues zu wa-
gen. Mit innovativen Betonelementen schaffen wir 
Lösungen, die langlebig, ressourcenschonend und 
gestalterisch überzeugend sind. So verbinden wir 
technische Präzision mit nachhaltigem Denken � für 

eine Zukunft mit Bestand.�

Bernd Büttner | Geschäftsführer

�Erfolg entsteht im Dialog � unsere Kunden sind Part-
ner, mit denen wir gemeinsam gestalten und wach-
sen. Mit unserer kundenorientierten Vertriebskompe-
tenz hören wir genau zu und entwickeln Lösungen, 
die praxisnah, technisch ausgereift, wirtschaftlich 
überzeugend und ökologisch verantwortungsvoll 
sind. So sichern wir Erfolg, schaffen Vertrauen und 
gestalten nachhaltige Werte � heute und in Zukunft.�

Frank Diegmüller | Geschäftsführer

Herzlich 
willkommen

bei FCN
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Kompetenz
Gemeinsam sind wir stark
Wenn Kompetenzen sich perfekt ergänzen: FCN 
arbeitet mit zahlreichen Partnern, Verbänden und 
Vereinen zusammen. 

Als Mitglied im Güteschutz Hessenbeton e. V. ist 
es uns darüber hinaus beispielsweise ein Anliegen, 
die Überwachung und Zertifizierung vorgefertigter 
Betonbauteile sicherzustellen.

Im Verbund können wir noch mehr erreichen � und 
tagtäglich starke Synergien nutzen. Gemeinsam 
mit weiteren Branchen-Experten möchten wir 
aktuelle Entwicklungen und Forschungsarbeiten 
vorantreiben, zum Beispiel, wenn es um möglichst 
umweltfreundliche oder pflegeleichte Produkte geht.

Unser verbandseigener Forschungsausschuss 
tauscht sich regelmäßig mit renommierten Experten 
aus und hält damit alle Mitgliedsunternehmen auf 
einem aktuellen Wissensstand.

Wir sind Mitglied in  
folgenden Organisationen:

Mitglied in der Santurofi- 
Lizenznehmergruppe

Mitglied im Güteschutz
Hessenbeton e. V.

Mitglied in der Arena- 
Lizenznehmergruppe

Mitglied im Betonverband  
Straße, Landschaft, Garten e. V.

Mitglied im Fachverband Beton  
und Fertigteilwerke Hessen e. V. 

Mitglied in der  
Santuro®-Lizenznehmergruppe

Mitglied in der
Liapor-Vollwärme-Block
Lizenznehmergruppe

Mitglied in der Beganit-
Lizenznehmergruppe

Mitglied im Güteschutz 
Hessenbeton e.V.

Mitglied im Fachverband 
Beton und Fertigteilwerke
Hessen e.V.

Mitglied in der Arena-
Lizenznehmergruppe

®

Mitglied im Bundesverband
Leichtbeton

Mitglied im Betonverband 
Straßen, Landschaft, Garten e.V.

Mitglied im Fachverband 
angewandte Photokatalyse (FAP)

Mitglied in der deutschen Gesell- 
schaft für Nachhaltiges Bauen
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Regionale Abbaugebiete
Aus der Region für die Region: Unsere Rohstoffe stammen überwiegend aus Abbau-
gebieten ganz in der Nähe, etwa aus dem Rhöner Steinbruch Billstein oder dem Ab-
baugebiet Suhl/Haselstein. Sie erreichen damit unsere Produktionswerke in Hessen 
und Thüringen auf sehr kurzen Transportwegen. Auch das FCN-Vertriebsnetz passt zu 
unseren Abbaugebieten � so wird der CO2-Ausstoß von der Rohstoffgewinnung bis 
zur Lieferung des Endprodukts minimiert. 

Für uns selbstverständlich: Auch die spätere Nutzung der Steinbrüche gehört zum 
FCN-Qualitätsversprechen unbedingt dazu. Denn FCN-Abbaugebiete werden stets 
nach dem Abbauende renaturiert und so schließlich der Natur zurückgegeben. Hier 
entstehen wertvolle Biotope für seltene Tier- und Pflanzenarten und zugleich Nah-
erholungsgebiete für naturliebende Menschen.

Nachhaltigkeit
schafft Zukunft
Verantwortungsvolles Handeln entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette ist bei FCN 
gelebte Praxis – vom Abbau der Natursteine 
bis zum Endprodukt.

höchste
Qualität

kurze
Transport-

wege

neutrale
Produktion

CO2

regionale
Rohstoffe

RC-Anteil

SC40+
40 %

8

IDEEN FÜR LEBENSRÄUME



Nachhaltigkeit  
& Verantwortung
Ressourcenschonung, umweltfreundliche Baustoffe, regenera-
tive Energien � das Thema Nachhaltigkeit rückt immer stärker 
in den Fokus unserer Gesellschaft. Auch wir bei FCN setzen 
uns seit Jahren mit den aktuellen Herausforderungen ausein
ander und erarbeiten Lösungen für einen möglichst kleinen 
CO2-Fußabdruck des gesamten Unternehmens.

Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für 
die Umwelt und damit auch für die nachfolgenden Genera-
tionen schon immer bewusst. Wir bleiben initiativ, denn wir 
wollen und können heute beeinflussen, wie gut wir morgen 
leben. 

Deshalb investieren wir in Produktentwicklungen und in Pro-
duktionsprozesse, die sich mit ruhigem Gewissen für kommen-
de Generationen umsetzen lassen und unserer Natur sowie 
dem Schutz kostbarer Ressourcen dienen.

Die drei Säulen der  
Nachhaltigkeit:  

Ökologie, Soziales  
und Ökonomie

regionale
Rohstoffe
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Nachhaltige Lieferantenkette
Über allem steht ZUSAMMENARBEIT. Denn wenn Unternehmen nachhaltiger werden 
wollen, ist Zusammenarbeit wichtig � von den Lieferanten und deren Lieferanten bis hin 
zum Endverbraucher. Je stärker ein Unternehmen mit anderen Teilnehmern in einer Wert-
schöpfungskette zusammenarbeitet, desto größer werden die Chancen für alle. Und so 
schaffen wir gemeinsam neue Wege für soziales und verantwortungsbewusstes Han-
deln, für umweltgerechte Praktiken, und wir steigern ganz nebenbei unsere Profitabilität. 

kurze
Transport-

wege

Langlebige Qualität
Bei FCN produzierte Erzeugnisse aus Beton oder 
Naturstein erfüllen aktuelle Normen und werden re-
gelmäßig von anerkannten Instituten überwacht. Von 
unseren Experten nach wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und innerhalb unseres nachhaltigen Konzepts 
entwickelt, sorgen unsere Pflaster-, Platten- oder 
Mauer-Varianten immer wieder für starke Innova-
tionen in der Branche. Der Weg vom Rohmaterial 
zum FCN-Qualitätsprodukt beginnt bereits bei der 
Auswahl hochwertigster Materialien und setzt sich 
im heimischen Abbau fort. Die sorgfältig überwachte 
Weiterverarbeitung nach Richtlinien und Qualitäts-
standards sowie die punktgenaue Lieferung runden 
den Produktionsvorgang schließlich ab.

höchste
Qualität

neutrale
Produktion

CO2

Klimaneutrale Produktion
FCN produziert CO2-neutral. Seit 2021 nutzen wir ausschließlich grüne Energie 
– der gesamte Stromverbrauch wird dann über Ökostrom abgedeckt. An unseren 
Produktionsstandorten reduzieren wir den Ausstoß von Treibhausgasen mit wei-
teren Maßnahmen. Hier setzen wir zum Beispiel mit Photovoltaikanlagen auf den 
Einsatz „selbstgemachter“ erneuerbarer Energien. Der ökologische Fußabdruck 
von FCN, schon heute mit günstigen Werten dokumentiert, wird sich durch unser 
breit gefächertes Engagement noch weiter verkleinern. Unvermeidbare CO2-
Emissionen gleichen wir aus, indem wir auf sinnvolle Kompensation mit seriösen 
Partnern und Organisationen setzen.

Ein auf den Stirnseiten als Abstandhalter  
eingearbeitetes stilisiertes „N“ kennzeichnet  

Produkte von besonderer Qualität. 
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StoneCycle®

Jeder Stein ist einzigartig. So wie die wertvollen Rohstoffe, die zu dessen Produkti-
on notwendig sind. Deshalb hat jeder Betonstein, der die Qualitätsanforderungen 
in unserem Produktionsprozess nicht erfüllt eine zweite Chance verdient. Diese 
Steine werden recycelt und als Ersatz für Gesteinskörnung dem Produktionspro-
zess wieder zugeführt. Bisher betrug der Standardanteil an Recyclingmaterial bei 
einer Vielzahl unserer Produkte 15 %. Seit 2024 können wir diesen Anteil auf über 
40 % Recyclinganteil im neuen Produkt mit dem SC40+ Prädikat erhöhen.

Durch unseren geschlossenen Materialkreislauf sind wir in der Lage mit einer 
optimalen Vorsortierung und Sortenreinheit des Recyclingmaterials, qualitativ 
hochwertige �Stonecycle'-Pflastersteine� herzustellen. Somit haben wir eine 
Wertstoffrückgewinnung von über 40 %. Das gezielte Recycling und die Wieder-
verwendung von Rohstoffen ist Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Es ist für uns 
eine Verpflichtung den Einsatz 
von Sekundärohstoffen weiter 
voranzutreiben.

�Stonecycle'-Pflastersteine� 
haben die gleichen Produkt-
eigenschaften bezüglich An-
mutung, Funktion und Qualität 
wie Pflastersteine ohne Recyc-
linganteil. Also die gewohnte 
FCN-Qualität.

Mit SC40+ auf  
Anfrage lieferbar:
(Herstellwerk Seiferts)

Gestaltungspflaster
� �Tavolo-Mix Exakt klein/groß

Funktionspflaster
� Primaverafi VS4.8  
� Primaverafi VS5.10

Umwelt und Öko
� Hydroflorfi 
� greenstar Rasenplatte 
� Doppel-T-aqua

Mit SC40+ auf Anfrage 
ab 750 qm lieferbar:
(Herstellwerk Seiferts)

Gestaltungspflaster
� Arenafi  
� Tavolofi Exakt

Funktionspflaster
� �Quadrat- und Rechteckpflaster
� �Thüringer Pflaster  

(nur zweischichtig)
� Doppel-T 
� Supra

Umwelt und Öko
� Thüringer Drain 
� Rima Drain  
� Supra Öko

Langlebig = Nachhaltig

Erzeugnisse von guter Qualität, 
wie die FCN-Produkte für den 
Gebäude-, Verkehrswege-, Gar-
ten- und Landschaftsbau, sind 
langlebig � und damit automa-
tisch ein Beitrag zur Nachhaltig-
keit und zum Klimaschutz.

RC-Anteil

SC40+
40 %

1 Regionale Gesteinskörnungen verwenden | 2 Ressourcenschonende Rezepturen entwickeln
3 Produkte herstellen | 4 Garten, Wege und Landschaft gestalten | 5 Rohstoffe aufbereiten
6  STONECYCLE®-Gesteinskörnungen aus interner und externer Quelle nutzen

Prozesskreislauf

STONECYCLE®

Betonsteine  
aus über 40 %  
Recyclingmaterial 
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Unser Engagement 
für eine nachhaltige Zukunft
Damit Klimaschutz, Ressourcenschonung und 
Ressourcenentwicklung alltagstauglich wer-
den, gibt es bei FCN Pflastersteine mit deut-
lich verringertem CO�-Fußabdruck. Bereits 
seit 2021 produzieren wir unsere Produkt-
palette für den Garten- und Landschaftsbau 
CO�-neutral. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter.

Was können wir mit FCN-Klimabeton  
verändern?
Wir setzen Pflanzenkohle als Zusatzschlagsstoff in unserem 
Kernbeton ein. Pflanzenkohle-Anwendung in der Beton-
industrie ist vergleichsweise neu. Es bietet ein sehr großes 
Potenzial für eine nachhaltige Entwicklung.

Gemeinsam sind wir stark 
Unser Partner ecolocked (Biokohlelieferant), verfolgt einen 
Ansatz, der auf dem Entziehen von Kohlenstoffdioxid aus 
der Atmosphäre basiert. Seit Ende 2021 arbeitet das Unter-
nehmen an der Entwicklung von Additiven zur Herstellung 
eines klimafreundlicheren Betons.

Qualität und Nachhaltigkeit schaffen
Vorteile und eine bessere Zukunft
Biokohlenstoff kann mehrere Vorteile bieten:

Kohlenstoffspeicherung: Biokohlenstoff speichert Kohlen-
stoff dauerhaft, was den CO�-Fußabdruck von Beton redu-
ziert und zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt.

Reduzierung des CO�-Fußabdrucks: Die Verwendung von 
Biokohlenstoff kann die CO�-Emissionen im Betonherstel-
lungsprozess senken. Biokohlenstoff enthält CO�, das wäh-
rend der Biomasseverwertung aufgenommen wurde, und 
trägt so zur Reduktion des Treibhausgasausstoßes bei. 

Abfallreduktion: Die Verwendung von Biokohlenstoff kann 
dazu beitragen, landwirtschaftliche und industrielle Abfälle 
zu verwerten, was zur Abfallreduzierung und Ressourcen-
schonung beiträgt.

Zusammengefasst bietet Biokohlenstoff im Betonbau Vor-
teile in Bezug auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit.

Reduzierung FCN versus 
SLG-Branchenstandard:

-12,81 kg/m†

-70 %

Rechenbeispiel: 

ohne Biokohlenstoff

SLG Branchenstandard:

CO�e in kg/m†: 20,01 kg/m†

mit Biokohlenstoff (Kern), Steinhöhe  
8 cm, Farbe beliebig, mit Zement  
(Kern und Vorsatz), zweischichtig

FCN-Klimabeton:

CO�e in kg/m†: 7,20 kg/m†

�70 %
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Unser
Klimabeton
Sortiment:
��Primaverafi  

Objektpflaster 
komplettes Produktpro-
gramm „unbearbeitet“ und 
„feingestrahlt“ –  
hellgrau meliert und  
dunkelgrau meliert

��Tavolo-Mix Produktfamilie 
grau nuance und  
schilfbeige

��greenstar Rasenplatte 
grau und nordisch  
grau dunkel

��Bankett-Verbundplatte 
grau

��Hydroflor 
grau und dunkelgrau

��Rima  
grau und dunkelgrau

��Thüringer / Thüringer VS4 
zweischichtig mit  
Mikrofase in 8 und 10 cm 
grau und dunkelgrau

Referenzobjekt: Gewobau Rüsselsheim geht innovative
Wege zur Klimaanpassung: Pilotprojekt bei der
Gestaltung der Außenanlage „Im Hasengrund 70 – 72“

Individuelle Projektanfragen
Für den Einsatz im öffentlichen Raum können wir Ihnen weitestgehend alle Pflas-
terbeläge aus den bestehenden Produktsystemen als �FCN-Klimabeton -70� 
anbieten.

Auf Anfrage sind auch Sonderformate und -farben möglich. Es ist zu beachten, 
dass für diese Sonderanfertigungen ausschließlich die Oberflächenchangierun-
gen �uni�, �gestreift� und �meliert� möglich sind.

FCN-Klimabeton hergestellt mit �ecoLocked� auf Anfrage ab 400 qm lieferbar.

�70 %
CO†

FCN- 
Klimabeton

FCN-Klimabeton
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Hier einige Gründe, warum Sie auf  
Ökopflaster setzen sollten:

Klimaresilienz und Hochwasserschutz
Die Klimaveränderungen bringen immer häufiger extreme Wetterlagen mit sich, darunter 
Starkregenereignisse. Ökopflaster bietet eine natürliche Lösung, da es das Regenwasser 
direkt vor Ort versickern lässt und so die Bodenversiegelung reduziert.

Ästhetik und Funktionalität vereint
Nachhaltigkeit muss nicht auf Kosten des Designs gehen. Ökopflaster ermöglicht flexible 
Gestaltungsmöglichkeiten mit einer Vielzahl an Farben, Formen und Oberflächenstrukturen.

Hohe Belastbarkeit
Trotz seiner ökologischen Vorteile überzeugt Ökopflaster durch Langlebigkeit und Stabilität. 
Es eignet sich für stark beanspruchte Flächen wie Einfahrten, Parkplätze und Gehwege.

Zukunftssicher und kosteneffizient
Ökopflaster ist eine zukunftsorientierte Investition. Durch die Reduktion der Versiegelung 
fallen langfristig weniger Abwassergebühren an, während gleichzeitig die Anforderungen 
an nachhaltiges Bauen und die Einhaltung von Umweltvorschriften erfüllt werden.
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Unser Umwelt-
Sortiment:

•�Arena® Produktfamilie

•Eco Living Moments®

•FCN-Rasenplatte

•greenstar 3.0

•�greenstar Rasenplatte

•�greenstar quattro / 
greenstar quattro XXL

•Hydroflor®

•Rima®

•�Schlosshof Drain ugK

•�Tavolo-Mix Exakt Drain lang

•Thüringer Drain

•Variopor-Filterstein

Ökopflaster

Fugen > 10 mm, zur optimalen Versickerung

SchotterschichtSchotterschicht

PflasterbettPflasterbett
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Biodiverse 
Gartengestaltung 
Steine in Vorgärten � das ist ein umstrittenes Thema. 
Denn in Zeiten, in denen über Insektensterben, auf-
geheizte Städte und mangelnde Versickerungsfähig-
keit durch die Versiegelung der Flächen gesprochen 
wird, ist die Verwendung von z. B. Schotter und 
Splitt in Gärten in die Kritik geraten. Deshalb wurde 
auch kürzlich beschlossen, dass das Neuanlegen 
von Schottergärten in Hessen zukünftig untersagt 
sein wird. Zudem sind sie gar nicht so pflegeleicht, 
wie oftmals behauptet wird, da sich zwischen den 
Steinen Laub und Unkräuter sammeln können und 
schwer wieder zu entfernen sind. Doch lässt sich 
ein Garten mit Steinen biodivers gestalten und der 
Pflegeaufwand gleichzeitig gering halten?

Mehr Artenvielfalt mit einfachen Mitteln
Mit standortgerechten, insektenfreundlichen Pflan-
zen, mannigfachen Hecken und Gehölzen, mit 
versickerungsfähigen Flächen, vielleicht noch einem 
kleinen Teich � und den vielfältigen Produkten aus 
dem FCN-Sortiment.

Was bedeutet Biodiversität?
Das Wort Biodiversität wurde in der Konferenz der Vereinten Nationen 
für Umwelt  und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro näher definiert  
(Biodiversitätskonvention) und bedeutet:  
 
•	Vielfalt der Arten 
•	�Genetische Vielfalt innerhalb  

der einzelnen Arten
•	�Vielfalt an Lebensräumen 

(Biotopen) und Ökosystemen
•	�Vielfalt an Verhaltens- 

weisen von Tieren

Broschüre  
Biodiverse  

Gartengestaltung
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Trittsteine
Mit Trittsteinen lassen sich Wege im Garten anlegen. Um 
dieses Element schön in den Garten zu integrieren, können 
die Lücken zwischen den Steinen bepflanzt werden. Am 
besten sollten die kleinen Flächen mit Substrat (z. B. Sand 
oder Kies mit Erde vermischt) befüllt werden. Dort kann 
etwa eine Saatmischung mit trockenresistenten Pflanzen-
arten angesät werden oder – falls die Begrünung schneller 
gehen soll – selbst mit kleinen Pflanzen bepflanzt werden.

Begrünte Pflasterfugen
Minibiotop mit schöner Optik
Das entstehende Grün in einer Bepflasterung wird meist als 
störend empfunden. Doch darf wirklich kein Grün in einer Be-
pflasterung vorkommen? Und gibt es vielleicht auch optisch 
ansprechende grüne Lösungen, die sogar eine regelmäßige 
Pflege überflüssig machen? 
Die Frage kann mit Ja  
beantwortet werden! 

Mögliche Pflanzenarten und  
Anbieter von Fugenmischungen  
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Mustergärten
Betonwerk Fambach | 98597 Fambach | Unter der Todenwarth 1-5

Betonwerk Wandersleben | 99869 Drei Gleichen | Das Steinfeld 6

Betonwerk Seiferts | 36115 Ehrenberg/Thaiden | Basaltstraße

Musterausstellungen
Betonwerk Themar | 98660 Themar | Schleifmühlenweg 22

Ideen entstehen
Naturräume gestalten
Wer seinen Hof oder Garten, die Terrasse oder den kleinen Weg 
durch den Rasen neu gestalten möchte, braucht vor allem eins: 
eine gute Beratung. 

Die Mustergärten sind ganzjährig zugänglich.
Eine Beratung bieten wir freitags von April bis Oktober.

Die aktuellen Beratungszeiten in unseren Mustergärten finden  
Sie auf unserer Homepage unter: www.nuedling.de/ 
betonelemente/mustergaerten

Bei Fragen:
+49 661 8387-221  

service@nuedling.de

  GaLa-Bau-Fachbetrieb finden
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Poster Shop
Farbmuster bestellen
Wie sieht Ihr Lieblingsprodukt �live� bei Ihrem Bauvorhaben 
aus? Bestellen Sie einfach ein Posterdruck im Format A1 zum 
Auslegen nach Hause. Bekommen Sie einen realistischen Ein-
druck von Farbe, Oberfläche und Textur.

Ob Vorgarten, kleiner Hofgarten, Reihenhausgarten oder an-
spruchsvoller Wohngarten: Jedes Projekt hat seinen eigenen 
Charakter. Bei der Entwicklung des individuellen planerischen 
Konzeptes haben die Wünsche und Vorstellungen der Bau-
herren absolute Priorität. Wir helfen Ihnen gerne, damit Sie sich 
Ihren Gartentraum erfüllen können!

Hinweis  
Bitte beachten Sie, dass von der 
farblichen Wiedergabe der Ab-
bildungen und Fotos nur bedingt 
auf die Originalfarbe und die 
Ausführung geschlossen werden 
kann. Für die Herstellung unserer 
Produkte verwenden wir zudem 
hochwertige Natursteinkörnungen, 
die den natürlichen Schwankungen 
unterliegen. Es ist auch möglich, 
dass sich die Oberfläche durch 
Nutzung bzw. Bewitterung im Laufe 
der Zeit verändert.

Weitere Informationen 
über diese kostenfreie Serviceleistung  

finden Sie auf unserer Homepage
www.fcn-betonelemente.de

Gratis im Format DIN A1 für Pflastersteine,  
Terrassenplatten und Mauersteine

Mustergarten Wandersleben
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Exakt 
ohne Fase (scharfkantig)

Rustika 
gebrochene Kanten durch Trommeln

ugK 
unregelmäßig geschlagene Kanten

Kantenbearbeitung

Produkteigenschaften

haufwerksporig 
wasser- und luftdurchlässiger 
Beton

einschichtig 
Betonelement besteht aus 
einer Betonschicht

zweischichtig 
Betonelement besteht aus 
zwei Betonschichten  
(Kernbeton + Vorsatzbeton)

mit Abstandhalter 
an den Seitenflächen des 
Pflastersteins angebrachte 
kleine vorstehende Profile

Eigenschaften

ohne Fase 
gerade Kanten ohne abgeschrägte  
Fläche an der Steinkante

gewellte Kante mit Fase 
abgeschrägte Fläche an der Steinkante
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feingestrahlt � Naturstein-
vorsatz, der auf der Oberflä-
che fein kugelgestrahlt wird

geschliffen � Natursteinvor-
satz, der auf der Oberfläche 
geschliffen wird

unbearbeitet Riffelblech

gebürstet � Natursteinvor-
satz, der auf der Oberfläche 
durch Bürsten geglättet wird

geschliffen und feinge-
strahlt � Natursteinvorsatz, der 
auf der Oberfläche geschliffen 
und fein kugelgestrahlt wird

gestrahlt � Naturstein- 
vorsatz, der auf der Ober-
fläche kugelgestrahlt wird

Sandpapierstruktur

OberflächenchangierungOberflächenbearbeitung

uni = einfarbig 
Steine weisen einen einzelnen  
definierten Farbton auf

gestreift = streifig 
Steine mit mehreren linear laufenden  
Farbtönen und Helligkeiten  
werden als  
Mischung  
verlegt

schattiert = wolkig 
Steine mit mehreren gemischt ver- 
laufenden Farbtönen und  
Helligkeiten werden als  
Mischung verlegt

variiert = zebrastreifen 
Steine mit unterschiedlichen Farbtönen und 
Helligkeiten werden als Einzelsteine  
oder im werkseitigen Mix  
als Mischung verlegt

meliert = Ton in Ton 
Steine mit mehreren Farbtönen und  
Helligkeiten aus einer Farbton- 
familie werden als  
Mischung verlegt
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Frost-
Tausalz-

Widerstand

RESIST LEVEL 1 
�1,5-fach besser als die Norm�
Produkte mit RESIST LEVEL 1 sind ein- und zweischichtige Produkte aus dem Be-
reich Stufen und Podeste sowie Mauern und Stützelemente und werden in modernen 
Produktionsverfahren gefertigt. Sie überzeugen durch Robustheit und Langlebigkeit. In 
den so gefertigten Produkten wird ein Betongefüge erzeugt, das gegenüber klimatischen 
Beanspruchungen und der Verwendung von Taumitteln besonders widerstandsfähig ist. 

Durch regelmäßige Prüfungen der werkseigenen Qualitätssicherung und des unabhän-
gigen Güteschutzes Hessenbeton e. V. versprechen wir unseren Kunden bei Produkten 
mit Resist Level 1 eine erhöhte Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit, die die Anforderungen 
nach europäischer Norm (DIN EN 13198 Anhang A) und Richtlinie für nicht genormte 
Betonprodukte des Bundes Güteschutz Beton- und Stahlfertigbetonteile e. V. (BGB-
RiNGB) an die nachfolgenden Produkteigenschaften übertrifft: 

„SLAB-TEST“ gemäß DIN EN 13198 Anhang A  
und der Richtlinie für nicht genormte Betonprodukte (BGB-RiNGB)
� �DIN-Anforderung Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:  

kein Einzelwert > 1.500 g/m†
� �F. C. Nüdling-Qualitätsversprechen: Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:  

im Mittel je Prüfserie � 1.000 g/m† (kein Einzelwert > 1.500 g/m†)
Die Abwitterung liegt bei einem Drittel des zulässigen Masseverlustes.

RESIST LEVEL –  
Frost-Tausalz-Widerstand

Ein Betongefüge sorgt gegenüber klimatischen Beanspruchungen  
und der Verwendung von Taumitteln für besondere Widerstandsfähigkeit 

RESIST LEVEL 2 
�4-fach besser als die Norm�
Produkte mit RESIST LEVEL 2 sind ein- und zweischichtige Produkte aus dem Bereich 
Pflaster, Terrassenbeläge und Verkehrswegebau und werden in modernen Produktions-
verfahren gefertigt. Auch sie überzeugen durch besondere Robustheit und Langlebigkeit. 
Die so gefertigten Produkte haben ein Betongefüge, das gegenüber klimatischen Bean
spruchungen und der Verwendung von Taumitteln besonders widerstandsfähig ist. 

Frost-
Tausalz-

Widerstand

22

IDEEN FÜR LEBENSR˜UME



Frost-
Tausalz-

Widerstand

Durch regelmäßige Prüfungen der werkseigenen Qualitätssicherung und des unabhängi-
gen Güteschutzes Hessenbeton e. V. versprechen wir unseren Kunden bei Produkten mit 
RESIST LEVEL 2 eine erhöhte Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit, die die Anforderun-
gen nach den europäischen Normen (DIN EN 1338, DIN EN 1339 und DIN EN 1340 
Anhang D) an die nachfolgenden Produkteigenschaften teils deutlich übertrifft:

„SLAB-TEST“ gemäß DIN EN 1338, DIN EN 1339 und DIN EN 1340 Anhang D
� �DIN-Anforderung Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:  

im Mittel je Prüfserie � 1.000 g/m† (kein Einzelwert > 1.500 g/m†)
� �F. C. Nüdling-Qualitätsversprechen Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:  

im Mittel je Prüfserie � 250 g/m† (kein Einzelwert > 300 g/m†)
Die Abwitterung liegt bei einem Viertel des zulässigen Masseverlustes.

„CDF-TEST“ gemäß DIN CEN/TS 12390-9:2006-08
� �CEN/TS-Anforderung Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:  

im Mittel je Prüfserie � 1.500 g/m† 
� �F. C. Nüdling-Qualitätsversprechen Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:  

im Mittel je Prüfserie � 1.500 g/m† 
Die Abwitterung erfüllt den zulässigen Masseverlust.

RESIST LEVEL 3 
�BASADURfi 10-fach besser als die Norm + 
10 Jahre F. C. Nüdling-Haltbarkeitsgarantie�
Produkte mit RESIST LEVEL 3 sind einschichtige Produkte aus dem Bereich Pflaster und 
Verkehrswegebau unter dem Markennamen �Basadur®�.

In dieser Produktbezeichnung stecken die Begriffe �Basalt� und �durable� (englisch für 
�langlebig�, �solide� und �unverwüstlich�). Nur besondere Produkte, die einschichtig 
hergestellt werden und für die wir ausschließlich hochwertige Basalt-Edelsplitte, aus-
gewählte Quarzsande und hocheffektive Zemente als Bindemittel verwenden, erhalten 
diese Qualitätskennzeichnung. Ein auf den Stirnseiten als Abstandhalter eingearbeitetes 
stilisiertes �N� (wie Nüdling) zeigt auf einen Blick die besondere Qualität und Herkunft. 
Unser Ziel für dauerhaft frost- und tausalzbeständige Produkte war die Schaffung eines 
einheitlichen Querschnitts im Beton. Hierzu wurde ein neues Verdichtungssystem entwi-
ckelt und in das Herstellungsverfahren integriert. 

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Frost-
Tausalz-

Widerstand
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Für dauerhaft schöne und  
gepflegte Flächen � mit regel- 
mäßiger Pflege bleiben sie wie neu
Da sich immer wieder Fragen zum Thema Oberflächenschutz ergeben, haben wir eini-
ge nützliche Informationen für Sie zusammengestellt. Wenn Sie bei der Auswahl Ihres 
Wunschprodukts mit den verschiedensten Pflaster- oder Plattenbelägen und den unter-
schiedlichsten Oberflächenschutzsystemen konfrontiert werden, treten meist viele Fragen 
auf. Denn die Qualität und die Eigenschaften variieren je nach Hersteller und System. Da 
die Beschichtungstechniken im Bereich Betonwaren neu und komplex sind, gibt es bislang 
kein einheitliches Bewertungssystem wie eine DIN-Norm. Bei FCN finden Sie fünf hoch-
wertige Oberflächenschutzsysteme � jedes mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Punkte:

� �Beschichtungen auf Oberflächen können nur dann dauerhaft funktionieren und gut haften, wenn die Rezeptur der 
Betonwerksteine auf sie abgestimmt ist und hochwertige Additive eingesetzt werden. Ein einfaches Auftragen reicht für 
einen dauerhaften Schutz nicht aus.

� �Flächen mit einem Oberflächenschutz benötigen weniger Reinigung bei normaler Verschmutzung durch feste und 
flüssige Stoffe wie zum Beispiel Wein, Kaffee oder verschmutztes Oberflächenwasser. Die zeitnahe Entfernung von 
flüssigen Verschmutzungen verhindert ein langfristiges Eindringen dieser Stoffe und erhält somit die ursprüngliche 
Oberfläche. Die Moos- und Flechtenbildung wird bei regelmäßiger Reinigung verhindert.

� �Blumenkübel und andere Gestaltungselemente sollten mit einer gut hinterlüfteten  Aufstandsfläche ausgestattet sein, 
um alkalisches Schwitzwasser zu vermeiden. Folien, Planen und Planschbecken dürfen nicht ohne Hinterlüftung mit der 
Pflaster- oder Plattenoberfläche in Berührung kommen.

� �Eine Verfugung mit polymergebundenem Fugenmaterial (feste Fuge) kann den Schutzfilm beschädigen und wird 
daher nicht empfohlen.

� �Die Dauerhaftigkeit eines Oberflächenschutzes ist abhängig von der mechanischen Beanspruchung. Spitze und 
scharfe Gegenstände können zu Kratzern führen. Ebenfalls können Streumittel aus Splitt oder Sand den Schutzfilm 
beschädigen. Einen Schutz bieten im Handel angebotene Filzscheiben unter den Terrassenmöbeln.

� �Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung mit Wasser und einem Besen oder Bürste.  Eine Grundreinigung kann bei 
Bedarf mit einem handelsüblichen Reiniger erfolgen. Reinigungs- und Pflegeprodukte sind im örtlichen Baustoffhandel 
erhältlich.

� �Da Pflaster- und Plattenbeläge im Freien den ständigen Einflüssen aus Umwelt und Flächennutzung ausgesetzt sind, 
empfehlen wir, die Fläche � je nach Beanspruchung � alle zwei bis drei Jahre aufzufrischen. Die Verwendung der 
Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen, ist das Produkt � wie 
in allen Zweifelsfällen � vorher an unauffälliger Stelle auszuprobieren.
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PROTECT LEVEL –  
Oberflächenschutz

Betonoberflächen im Freien sind natürlicherweise verschiedenen Belastungen ausgesetzt. Die Verschmutzungsarten 
sind wie die Anwendungsmöglichkeiten vielfältig: Bräunliche Verfärbungen durch herabfallendes Laub, Blütenblät-
ter, Früchte, Abdrücke von verunreinigten Schuhen durch Mutterboden oder Erde, Algen-, Flechten- oder Moosab-
lagerungen bei schattigen oder feuchten Umgebungen, Grasflecken durch loses Gras nach dem Mähen, Fett-
spritzer oder verschüttete Getränke, wie beispielsweise Rotwein bei Grillfeiern, können die Oberflächen erheblich 
beeinträchtigen. Während viele dieser Verunreinigungen im Laufe der Zeit durch natürliche Bewitterung verschwin-
den, erfordert eine dauerhafte Sauberkeit dennoch regelmäßige Pflege.

FCN hat über Jahre hinweg Technologien zum Oberflächenschutz von Betonsteinen entwickelt. Unsere umfassen-
de Erfahrung ist in jedem Produkt mit dem �PROTECT LEVEL�-Symbol integriert. Wir setzen uns dafür ein, dass Sie 
langfristig Freude an unseren Produkten haben, was eine hohe Lebensdauer und Reinigungsfreundlichkeit voraus-
setzen. 

Die Reinigung sollte stets mit Sorgfalt erfolgen. Es wird empfohlen, die Behandlung zunächst an einer verdeckten 
Stelle oder an einer Probefläche zu testen, um mögliche Veränderungen der Betonoberfläche auszuschließen 
und Wechselwirkungen zwischen Verschmutzung, Reinigungsmittel und Betonstein zu vermeiden. Grundsätzlich ist 
von einer Reinigung mit einem Hochdruckreiniger abzusehen. Durch den hohen Wasserdruck kann es zu Beschä-
digungen der Oberfläche kommen. Durch die aufgeraute Oberfläche kann sich Schmutz stärker festsetzen und 
tiefer in die Oberfläche eindringen. Spezielle Aufsätze für Hochdruckreiniger, wie z. B. rotierende Bürsten, können 
eingesetzt werden, da bei diesen der Wasserdruck deutlich verringert ist und die Oberfläche nicht beschädigt 
wird. Zusätzlich sollten Blumenkübel und andere Gestaltungselemente mit gut belüfteten Aufstandsflächen ausge-
stattet sein, um alkalisches Schwitzwasser zu vermeiden. Der Kontakt von Folien, Planen und Planschbecken mit der 
Pflaster- oder Plattenoberfläche sollte ohne ausreichende Hinterlüftung vermieden werden.

Ein Oberflächenschutz verhindert für eine gewisse Zeit das Eindringen von Verschmutzungen in das Porengefüge 
des Betonsteins. Schmutz kann sich dadurch nur oberflächlich festsetzen und oft mit einfachsten Mitteln und auch 
sehr leicht entfernt werden. Je schneller Verschmutzungen entfernt werden, desto einfacher ist es. Länger verwei-
lende Flecken werden hartnäckiger. Verschüttete Getränke wie Cola, Kaffee oder Wein sollten sofort mit Küchen-
papier aufgesogen werden. Auch herabfallendes Laub, Blütenblätter und Früchte sollten zeitnah mit einem weichen 
Besen entfernt werden, um unschöne Flecken durch enthaltene Gerbsäure zu vermeiden. 

Bei Produkten mit vorhandenem Oberflächenschutz reicht häufig schon etwas Leitungswasser und ein milder Reini-
ger, um die meisten Verschmutzungen zu entfernen. Beim Einsatz von Reinigungsmitteln für stärkere Verschmutzun-
gen ist darauf zu achten, dass diese eine gute Verträglichkeit aufweisen, da säurehaltige Reiniger ansonsten den 
Oberflächenschutz teilweise oder sogar vollständig zerstören können. Jedoch lässt sich oft bereits durch rechtzei-
tiges Handeln der Aufwand minimieren. Es ist wichtig zu beachten, dass ein vorhandener Oberflächenschutz kein 
�Selbstreinigungseffekt� ist. 
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FarbschutzGrund-
schutz

Impräg-
nierung

Diamant-
schliff

Grund-
schutz

PROTECT LEVEL 1 � Grundschutz
Pflaster- und Plattenbeläge, die mit PROTECT LEVEL 1 ausgestattet sind, erhalten werk-
seitig eine Hydrophobierung im Vorsatz- und Kernbeton. Diese Maßnahme reduziert die 
oberflächennahen, kapillarsaugenden Poren der Betonoberflächen. Durch das Verschlie-
ßen der Kapillaren von innen wird die Wasseraufnahme der Oberfläche verringert, was 
die Neigung zur Verschmutzung im Vergleich zu ungeschützten Oberflächen signifikant 
reduziert.

Die Oberfläche bleibt bei diesem Verfahren diffusionsoffen, es entsteht kein Glanz-
effekt und das natürliche Aussehen der Oberfläche bleibt erhalten. Die verlegte Fläche 
erfordert bei normaler Verschmutzung durch feste und flüssige Stoffe (z. B. Wein, Kaffee, 
verschmutztes Oberflächenwasser) einen geringeren Reinigungsaufwand. Eine zeitnahe 
Entfernung flüssiger Verunreinigungen verhindert das langfristige Eindringen dieser Stoffe 
und bewahrt somit die ursprüngliche Oberfläche. Zudem wird die Bildung von Moos 
und Flechten durch regelmäßige Reinigung effektiv verhindert.
 

Drei Vorteile von Produkten mit PROTECT LEVEL 1:

1.	� Verbesserte Schmutzabweisung: Die Hydrophobierung im Beton verringert die 
Wasseraufnahme der Oberflächen, was das Eindringen von Schmutz erschwert und 
somit die Fleckenbildung reduziert. Dies führt zu einer erleichterten Reinigung der 
Oberflächen.

2.	� Erhalt der natürlichen Optik: Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschichtungen, die 
sich abnutzen und das Erscheinungsbild der Platten verändern können, bleibt die 
Hydrophobierung dauerhaft im Stein wirksam und erhält somit die natürliche ˜sthetik 
unserer Oberflächen.

3.	� Nachhaltigkeit und Recycelbarkeit: Nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer lassen sich 
diese Produkte problemlos recyceln. Die Hydrophobierung beeinträchtigt den Recy-
clingprozess nicht.
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PROTECT LEVEL –  
Oberflächenschutz 

Farbschutz

PROTECT LEVEL 2 � Farbschutz
Farbige Betonoberflächen verlieren oft direkt nach dem Einbau ihre ursprüngliche Farb-
intensität. Dies wird durch die sogenannte Karbonatisierung der Oberfläche verursacht. 
Die Karbonatisierung (umgangssprachlich auch als Kalkausblühung bekannt) ist eine 
chemische Reaktion von Kalziumhydroxid mit dem Kohlendioxid der Luft zu einem neuen 
Stoff: Kalziumkarbonat. Dieser Prozess ist je nach Bewitterung unterschiedlich stark und 
zunächst nicht zu vermeiden. Aber wünschenswert ist natürlich, die ursprüngliche Optik 
der ausgewählten Steine zu bewahren. Um Bauherren eine langfristige Freude an der 
Optik ihrer Außenflächen zu ermöglichen, haben wir den speziellen Farbschutz  
PROTECT LEVEL 2 entwickelt. 

Pflaster- und Plattenbeläge, die mit PROTECT LEVEL 2 ausgestattet sind, werden werk-
seitig mit einer Hydrophobierung im Vorsatz- und Kernbeton und einem Farbschutz auf 
der Oberfläche versehen, um die farbgebenden anorganischen Pigmente vor Umwelt-
einflüssen wie Regen, Wind und Sonne zu schützen und die Farbkraft der Steine dauer-
haft zu erhalten. Der Farbschutz sorgt dafür, dass die Oberflächen ihre Farbgebung 
behalten und gleichzeitig vor schädlichen Einwirkungen geschützt sind. 

Ein weiterer Vorteil des Farbschutzes besteht darin, dass unschöne Kalkausblühungen 
minimiert werden. Bauherren können sich auf den zuverlässigen Farbschutz von  
PROTECT LEVEL 2 verlassen: Verblichene Farben und Kalkausblühungen gehören  
somit der Vergangenheit an.
 

Drei Vorteile von Produkten mit PROTECT LEVEL 2:

1.	� Farbschutz: Der Farbschutz gewährleistet, dass die Oberflächen in ihrer Farb-
gebung erhalten bleiben. Witterungseinflüsse wie Regen, Schnee oder intensive 
Sonneneinstrahlung beeinträchtigen die Farbintensität nicht.

2.	� Minimierung von Ausblühungen: Durch die Hydrophobierung und den Farb-
schutz werden unschöne Kalkausblühungen deutlich reduziert. 

3.	� Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit: Unsere hydrophobierten Produk-
te zeigen eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Regen, Schnee und Frost. 
Die reduzierte Wasseraufnahme mindert eventuelle Frostschäden und verlängert 
somit die Lebensdauer der Produkte.

Ohne 
PROTECT  

LEVEL

Mit 
PROTECT  
LEVEL 2
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FarbschutzGrund-
schutz

Impräg-
nierung

Diamant-
schliff

Impräg-
nierung

PROTECT LEVEL 3 � Imprägnierung
Plattenbeläge, die mit PROTECT LEVEL 3 ausgestattet sind, erhalten werkseitig eine 
Hydrophobierung im Vorsatz- und Kernbeton sowie eine Imprägnierung auf der Ober-
fläche. Diese Behandlung schließt die oberflächennahen, kapillarsaugenden Poren 
durch einen wasserabweisenden Schutzfilm ein, während gleichzeitig die Wasser-
dampfdurchlässigkeit gewährleistet bleibt. 

Die Imprägnierung ist dauerhaft mit dem Stein verbunden, extrem strapazierfähig und 
verhindert das Verblassen der Farben. Die Oberflächen der Platten sind schmutzabwei-
sender und unempfindlicher gegenüber Witterungseinflüssen, wodurch sie farbstabil 
bleiben. Bei normaler Verschmutzung durch feste und flüssige Stoffe wie Wein, Kaffee 
oder verschmutztes Oberflächenwasser erfordert die Reinigung deutlich weniger Auf-
wand. 
 

Drei Vorteile von Produkten mit PROTECT LEVEL 3:

1.	� Starker Schutz: Die Imprägnierung besteht aus zwei fest mit dem Stein verbun-
denen Schutzschichten, die einen optimalen Oberflächenschutz bei minimalem 
Pflegeaufwand selbst unter starker Beanspruchung gewährleisten. Sie ist wider-
standsfähig und abriebfest. Es wird jedoch empfohlen, das Scheuern mit harten 
Materialien zu vermeiden, da Steinchen an Schuhsohlen oder Möbelbeinen 
Kratzer verursachen können. Leichte Gebrauchsspuren verschwinden in der Regel 
durch natürliche Bewitterung und regelmäßige Pflege nach kurzer Zeit von selbst. 
Um Beeinträchtigungen vorzubeugen, empfehlen wir die Verwendung von Filz-
scheiben an den Füßen von Gartenmöbeln.

2.	� Hoher Farbschutz: Dank der Imprägnierung bleibt die strahlende Farbigkeit  
der Oberflächen erhalten, während sie gleichzeitig vor Umwelteinflüssen  
geschützt werden. 

3.	 �Besonders leicht zu reinigen: Die Pflegeleichtigkeit wird durch die Imprägnierung 
erheblich verbessert, da das Eindringen von Schmutz in den Stein verhindert wird. 
Die Poren des Betons werden durch die Imprägnierung geschlossen, sodass Flüssig-
keiten auf der Oberfläche verbleiben und nicht in die Platte eindringen können.
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PROTECT LEVEL –  
Oberflächenschutz 

Diamant-
schliff

PROTECT LEVEL 4 � Diamantschliff
Plattenbeläge, die mit PROTECT LEVEL 4 ausgestattet sind, erhalten werkseitig eine 
Hydrophobierung im Vorsatz- und Kernbeton sowie einen Diamantschliff auf der Stein-
oberfläche. Der Vorsatz besteht aus sorgfältig ausgewählten, farblich abgestimmten 
Natursteinkörnungen, Edelsplitten und Zuschlägen aus Hartgestein, die leicht vom 
Zementleim befreit werden, um ein gleichmäßiges �Korn an Korn�-Gefüge zu erzeugen. 
Diese Verarbeitung führt zu einer Steinoberfläche mit besonders hoher und dauerhafter 
Betongüte. Mit zunehmender Feinheit des Schliffs wird die Oberfläche schmutzabwei-
sender und unempfindlicher, während gleichzeitig die Farbstabilität erhöht wird.
 

Drei Vorteile von Produkten mit PROTECT LEVEL 4:

1.	� Verbesserte Schmutzabweisung: Die Kombination aus Hydrophobierung im 
Beton und dem feinen Diamantschliff reduziert die Wasseraufnahme der Oberflä-
chen. Dies erschwert das Eindringen von Schmutz und minimiert somit die Flecken-
bildung, was die Reinigung der Oberflächen erleichtert.

2.	� Erhalt der natürlichen Optik: Der Diamantschliff bewahrt die natürliche ˜sthetik 
der Oberflächen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschichtungen, die sich ab-
nutzen und das Erscheinungsbild der Platten verändern können, bleibt die Hydro-
phobierung dauerhaft im Stein wirksam.

3.	� Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit: Unsere hydrophobierten Produk-
te zeigen eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Regen, Schnee und Frost. 
Die reduzierte Wasseraufnahme minimiert Frostschäden und verlängert somit die 
Lebensdauer der Produkte.

Generelle Empfehlungen zur Reinigung und Pflege für alle „PROTECT LEVEL“:

•	� Führen Sie regelmäßige Reinigungen mit Wasser sowie einem Besen oder einer Bürste durch.

•	� Bei Bedarf sollte eine Grundreinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen.

•	� Da Pflaster- und Plattenbeläge im Freien kontinuierlichen Umwelteinflüssen und Nutzung unterliegen, 
empfehlen wir eine Auffrischung der Fläche alle zwei bis drei Jahre mit Produkten aus einem geeigneten 
Pflegeprogramm, abhängig von der Beanspruchung.

30

IDEEN FÜR LEBENSRÄUME



Fase
abgeschrägte Fläche an der 
Steinkante ab einer Größe  
von 2 x 2 mm (TxB)

Mit Radienfase
abgerundete Fläche an der 
Steinkante

FASEN –  
Beschaffenheit der Steinkanten

ohne Fase

Plateaufase

Mikrofase

Fase

Radienfase

Ohne Fase
gerade Kanten ohne ab-
geschrägte Fläche an der 
Steinkante

Mit Plateaufase
flach abgeschrägte Fläche  
an der Steinkante in der  
Größe 0,5 x 20 mm (TxB)

Mit Mikrofase
abgeschrägte Fläche an der 
Steinkante in den Größen  
1 x 1 oder 1,5 x 1,5 mm (TxB)

Weitere Produktmerkmale

Wasser- 
durchlässig
Pflaster mit diesem Piktogramm 
erfüllen bei richtiger Wahl des 
Bettungs- und Fugenmaterials 
die Anforderungen an wasser-
durchlässige Pflasterflächen.

maschinen-
verlegbar

wasser-
durchlässig

Maschinen- 
verlegbar
Produkte mit diesem Pikto-
gramm sind für eine Maschi-
nenverlegung geeignet.
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BELASTUNGSARTEN –  
Verkehrsbelastung

ohne
Belastung

Belastungsart 1 
Für Fußgänger � ohne Verkehrsbelastung
Flächen werden von Kraftfahrzeugen nicht befahren, z. B. Terrassen, Wege im Park oder 
Radwege, die nicht durch Versorgungsfahrzeuge belastet werden. Die reduzierte Was-
seraufnahme minimiert Frostschäden und verlängert somit die Lebensdauer der Produkte.

niedrige
Belastung

Belastungsart 2 
Flächen mit geringer Verkehrsbelastung
Flächen können mit Fahrzeugen bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht befahren werden, 
z. B. Grundstückszufahrten, Park- und Gartenanlagen, Geh- und Radwege, Bereiche 
von Plätzen und Fußgängerzonen ohne Lade- und Busverkehr, Pkw-Parkplätze.

mittlere
Belastung

Belastungsart 3 
Flächen mit mittlerer Verkehrsbelastung
Für Flächen, die mit Fahrzeugen bis 20 t zulässigem Gesamtgewicht belastet werden,  
z. B. Wohn- und Anliegerstraßen, Parkplätze und Parkstreifen, Feuerwehrwege, Bereiche 
von Plätzen und Fußgängerzonen mit Ladeverkehr. Der Oberbau ist in der Belastungs-
klasse Bk 1,0 einzuplanen.

hohe
Verkehrs-
belastung

Belastungsart 4 
Flächen mit hoher Verkehrsbelastung
Flächen sind geeignet für Verkehrsbelastungen mit hohen Achslasten, hoher Horizontal-
beanspruchung für die Aufnahme von Kräften aus Rangiervorgängen, z. B. Hauptver-
kehrs- und Sammelstraßen, Lkw-Parkplätze, Busverkehrsflächen, Kreisverkehre, Plätze 
und Fußgängerzonen mit Ladeverkehr. Der Oberbau ist in der Belastungsklasse Bk 3,2 
auszuführen.
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LAGERUNG

Lagerung
unter Dach

Lagerung unter Dach
Kalkausblühungen entstehen in der Regel aufgrund unzureichenden Schutzes vor Feuchtigkeit 
und Niederschlag während der Lagerung. Um dieses Risiko zu minimieren, lagert FCN alle 
Produkte, die mit dem entsprechenden �Produkte unter Dach�-Symbol gekennzeichnet sind, 
bis zur Auslieferung unter Schutzdächern. Es ist entscheidend, die Produkte nach der Ausliefe-
rung bis zur Verlegung vor Regen und Feuchtigkeit zu schützen oder diese innerhalb weniger 
Tage zu verarbeiten. Sollten trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Kalkausblühungen entstehen, bleibt 
die Qualität der Produkte unbeeinflusst und der Gebrauchswert wird nicht beeinträchtigt. Im 
Laufe der Zeit werden die Kalkausblühungen durch natürliche Bewitterung und mechanische 
Beanspruchung abgebaut.
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TERRASSENBEL˜GE
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2

Nature Momentsfi

1-3 |  �Format 30 x 30, 60 x 30  
und 60 x 60 cm 
hellgrau meliert | V054

Naturnahe Eleganz verspricht die Terrassenplatte Nature 
Momentsfi. Ihre strukturierte Oberfläche erinnert an gespaltenen 
Schiefer. So ergibt sich eine besondere Haptik, die vor allem 
im Sommer für Barfußläufer eine sinnliche Erfahrung ist. Optisch 
unterstützt wird der authentische Effekt durch eine dezente Farb-
maserung. Insgesamt entsteht so in der verlegten Fläche ein sehr 
individueller Eindruck, der natürlich und stilvoll zugleich wirkt.
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Format 30 x 30, 60 x 30 und 60 x 60 cm | dunkelgrau meliert | V054
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DIN EN 1339  |  Qualität PLDTI4  |  Zweischichtig  |  Resist Level 2  |  Protect Level 2  
Fase F1 - 0,5 x 20 mm (TxB)  |  Mit Blockabstandhalter  |  Ober�äche farbig und unbearbeitet,  
mit Schieferstruktur  |  Gleit-/Rutschwiderstand R13  |  Belastungsart B1

Dicke: 5,5 cm 

Technische Daten Ober�ächen und Farben

Nature Momentsfi

Format 30 x 30, 60 x 30 und 60 x 60 cm | dunkelgrau meliert | V054

hellgrau meliert

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Farbschutz Plateaufase ohne
Belastung

Lagerung
unter Dach

	 Länge	 Breite	 Dicke	 Bedarf/m†	 Gewicht/Platte

Abmessung 1   	 30,0 	 30,0	 5,5	 11,11 St.	 ca. 10,5 kg

Abmessung 2:	 60,0 	 30,0	 5,5	 5,56 St.	 ca. 21,0 kg

Abmessung 3:	 60,0 	 60,0	 5,5	 2,78 St.	 ca. 41,5 kg

 
Gewicht: ca. 115 kg/m†

dunkelgrau meliert 39
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Living Momentsfi

1-3 |  �Format 60 x 60 cm 
hellgrau meliert 
V053 - Halbverband

Die besonders feine und glatte Oberfläche unterstreicht den 
dezenten Charakter von Living Momentsfi. Die Besonderheit: die 
Oberfläche ist mit Glimmerpartikeln durchzogen. Im Sonnenlicht 
entstehen dadurch Glanzeffekte, die die Hochwertigkeit der 
Terrassenplatten hervorheben und betonen.
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1-3 |  �Format 30 x 30, 60 x 30, 
60 x 60 cm 
schilfbeige meliert 
V054

Living Momentsfi
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Format 60 x 30 cm | dunkelgrau meliert | V051 - Halbverband
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DIN EN 1339  |  Qualität PLDTI4  |  Zweischichtig  |  Resist Level 2  |  Protect Level 2  
Fase F2 - 1 x 1 mm (TxB)  |  Mit Blockabstandhalter  |  Ober�äche farbig und unbearbeitet    
Gleit-/Rutschwiderstand R13  |  Belastungsart B1

Dicke: 5,5 cm 

Technische Daten Ober�ächen und Farben

Living Momentsfi

Format 60 x 30 cm | dunkelgrau meliert | V051 - Halbverband

hellgrau meliert

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Farbschutz Mikrofase ohne
Belastung

Lagerung
unter Dach

dunkelgrau meliert

schilfbeige meliert

sandbraun meliert

	 Länge	 Breite	 Dicke	 Bedarf/m†	 Gewicht/Platte	 Farbe

Abmessung 1:   	 30,0 	 30,0	 5,5	 11,11 St.	 ca. 10,5 kg	 A - D

Abmessung 2:   	 60,0 	 30,0	 5,5	 5,56 St.	 ca. 21,0 kg	 A - D

Abmessung 3:   	 60,0 	 45,0	 5,5	 3,70 St.	 ca. 31,0 kg	 A - C

Abmessung 4:	 75,0	 45,0	 5,5	 2,94 St.	 ca. 39,0 kg	 A - C

Abmessung 5: 	 60,0 	 60,0	 5,5	 2,78 St.	 ca. 41,5 kg	 A - D

 
Gewicht: ca. 115 kg/m2 

A

B

C

D
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Format 60 x 30 cm | grau mittel | V051 - Halbverband
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