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�Mich begeistert, wie aus Technik, Kreativität und 
Verantwortung Produkte entstehen, die unsere Um-
gebung prägen. Diese Begeisterung treibt uns an, 

Bestehendes zu hinterfragen und Neues zu wagen. 

Bernd Büttner | Geschäftsführer

Herzlich 
willkommen

bei FCN
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Poster Shop
Farbmuster bestellen
Wie sieht Ihr Lieblingsprodukt �live� bei Ihrem Bauvorhaben 
aus? Bestellen Sie einfach ein Posterdruck im Format A1 zum 
Auslegen nach Hause. Bekommen Sie einen realistischen Ein-
druck von Farbe, Oberfläche und Textur.

Ob Vorgarten, kleiner Hofgarten, Reihenhausgarten oder an-
spruchsvoller Wohngarten: Jedes Projekt hat seinen eigenen 
Charakter. Bei der Entwicklung des individuellen planerischen 
Konzeptes haben die Wünsche und Vorstellungen der Bau-
herren absolute Priorität. Wir helfen Ihnen gerne, damit Sie sich 
Ihren Gartentraum erfüllen können!

Hinweis  
Bitte beachten Sie, dass von der 
farblichen Wiedergabe der Ab-
bildungen und Fotos nur bedingt 
auf die Originalfarbe und die 
Ausführung geschlossen werden 
kann. Für die Herstellung unserer 
Produkte verwenden wir zudem 
hochwertige Natursteinkörnungen, 
die den natürlichen Schwankungen 
unterliegen. Es ist auch möglich, 
dass sich die Oberfläche durch 
Nutzung bzw. Bewitterung im Laufe 
der Zeit verändert.

Weitere Informationen 
über diese kostenfreie Serviceleistung  

finden Sie auf unserer Homepage
www.fcn-betonelemente.de

Gratis im Format DIN A1 für Pflastersteine,  
Terrassenplatten und Mauersteine

Mustergarten Wandersleben
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Exakt 
ohne Fase (scharfkantig)

Rustika 
gebrochene Kanten durch Trommeln

ugK 
unregelmäßig geschlagene Kanten

Kantenbearbeitung

Produkteigenschaften

haufwerksporig 
wasser- und luftdurchlässiger 
Beton

einschichtig 
Betonelement besteht aus 
einer Betonschicht

zweischichtig 
Betonelement besteht aus 
zwei Betonschichten  
(Kernbeton + Vorsatzbeton)

mit Abstandhalter 
an den Seitenflächen des 
Pflastersteins angebrachte 
kleine vorstehende Profile

Eigenschaften

ohne Fase 
gerade Kanten ohne abgeschrägte  
Fläche an der Steinkante

gewellte Kante mit Fase 
abgeschrägte Fläche an der Steinkante
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feingestrahlt � Naturstein-
vorsatz, der auf der Oberflä-
che fein kugelgestrahlt wird

geschliffen � Natursteinvor-
satz, der auf der Oberfläche 
geschliffen wird

unbearbeitet Riffelblech

gebürstet � Natursteinvor-
satz, der auf der Oberfläche 
durch Bürsten geglättet wird

geschliffen und feinge-
strahlt � Natursteinvorsatz, der 
auf der Oberfläche geschliffen 
und fein kugelgestrahlt wird

gestrahlt � Naturstein- 
vorsatz, der auf der Ober-
fläche kugelgestrahlt wird

Sandpapierstruktur

OberflächenchangierungOberflächenbearbeitung

uni = einfarbig 
Steine weisen einen einzelnen  
definierten Farbton auf

gestreift = streifig 
Steine mit mehreren linear laufenden  
Farbtönen und Helligkeiten  
werden als  
Mischung  
verlegt

schattiert = wolkig 
Steine mit mehreren gemischt ver- 
laufenden Farbtönen und  
Helligkeiten werden als  
Mischung verlegt

variiert = zebrastreifen 
Steine mit unterschiedlichen Farbtönen und 
Helligkeiten werden als Einzelsteine  
oder im werkseitigen Mix  
als Mischung verlegt

meliert = Ton in Ton 
Steine mit mehreren Farbtönen und  
Helligkeiten aus einer Farbton- 
familie werden als  
Mischung verlegt
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Frost-
Tausalz-

Widerstand

RESIST LEVEL 1 
�1,5-fach besser als die Norm�
Produkte mit RESIST LEVEL 1 sind ein- und zweischichtige Produkte aus dem Be-
reich Stufen und Podeste sowie Mauern und Stützelemente und werden in modernen 
Produktionsverfahren gefertigt. Sie überzeugen durch Robustheit und Langlebigkeit. In 
den so gefertigten Produkten wird ein Betongefüge erzeugt, das gegenüber klimatischen 
Beanspruchungen und der Verwendung von Taumitteln besonders widerstandsfähig ist. 

Durch regelmäßige Prüfungen der werkseigenen Qualitätssicherung und des unabhän-
gigen Güteschutzes Hessenbeton e. V. versprechen wir unseren Kunden bei Produkten 
mit Resist Level 1 eine erhöhte Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit, die die Anforderungen 
nach europäischer Norm (DIN EN 13198 Anhang A) und Richtlinie für nicht genormte 
Betonprodukte des Bundes Güteschutz Beton- und Stahlfertigbetonteile e. V. (BGB-
RiNGB) an die nachfolgenden Produkteigenschaften übertrifft: 

„SLAB-TEST“ gemäß DIN EN 13198 Anhang A  
und der Richtlinie für nicht genormte Betonprodukte (BGB-RiNGB)
� �DIN-Anforderung Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:

kein Einzelwert > 1.500 g/m†
� �F. C. Nüdling-Qualitätsversprechen: Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:

im Mittel je Prüfserie � 1.000 g/m† (kein Einzelwert > 1.500 g/m†)
Die Abwitterung liegt bei einem Drittel des zulässigen Masseverlustes.

RESIST LEVEL –  
Frost-Tausalz-Widerstand

Ein Betongefüge sorgt gegenüber klimatischen Beanspruchungen  
und der Verwendung von Taumitteln für besondere Widerstandsfähigkeit 

RESIST LEVEL 2 
�4-fach besser als die Norm�
Produkte mit RESIST LEVEL 2 sind ein- und zweischichtige Produkte aus dem Bereich 
Pflaster, Terrassenbeläge und Verkehrswegebau und werden in modernen Produktions-
verfahren gefertigt. Auch sie überzeugen durch besondere Robustheit und Langlebigkeit. 
Die so gefertigten Produkte haben ein Betongefüge, das gegenüber klimatischen Bean
spruchungen und der Verwendung von Taumitteln besonders widerstandsfähig ist. 

Frost-
Tausalz-

Widerstand
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Frost-
Tausalz-

Widerstand

Durch regelmäßige Prüfungen der werkseigenen Qualitätssicherung und des unabhängi-
gen Güteschutzes Hessenbeton e. V. versprechen wir unseren Kunden bei Produkten mit 
RESIST LEVEL 2 eine erhöhte Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit, die die Anforderun-
gen nach den europäischen Normen (DIN EN 1338, DIN EN 1339 und DIN EN 1340 
Anhang D) an die nachfolgenden Produkteigenschaften teils deutlich übertrifft:

„SLAB-TEST“ gemäß DIN EN 1338, DIN EN 1339 und DIN EN 1340 Anhang D
� �DIN-Anforderung Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:  

im Mittel je Prüfserie � 1.000 g/m† (kein Einzelwert > 1.500 g/m†)
� �F. C. Nüdling-Qualitätsversprechen Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:  

im Mittel je Prüfserie � 250 g/m† (kein Einzelwert > 300 g/m†)
Die Abwitterung liegt bei einem Viertel des zulässigen Masseverlustes.

„CDF-TEST“ gemäß DIN CEN/TS 12390-9:2006-08
� �CEN/TS-Anforderung Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:  

im Mittel je Prüfserie � 1.500 g/m† 
� �F. C. Nüdling-Qualitätsversprechen Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:  

im Mittel je Prüfserie � 1.500 g/m† 
Die Abwitterung erfüllt den zulässigen Masseverlust.

RESIST LEVEL 3 
�BASADURfi 10-fach besser als die Norm + 
10 Jahre F. C. Nüdling-Haltbarkeitsgarantie�
Produkte mit RESIST LEVEL 3 sind einschichtige Produkte aus dem Bereich Pflaster und 
Verkehrswegebau unter dem Markennamen �Basadur®�.

In dieser Produktbezeichnung stecken die Begriffe �Basalt� und �durable� (englisch für 
�langlebig�, �solide� und �unverwüstlich�). Nur besondere Produkte, die einschichtig 
hergestellt werden und für die wir ausschließlich hochwertige Basalt-Edelsplitte, aus-
gewählte Quarzsande und hocheffektive Zemente als Bindemittel verwenden, erhalten 
diese Qualitätskennzeichnung. Ein auf den Stirnseiten als Abstandhalter eingearbeitetes 
stilisiertes �N� (wie Nüdling) zeigt auf einen Blick die besondere Qualität und Herkunft. 
Unser Ziel für dauerhaft frost- und tausalzbeständige Produkte war die Schaffung eines 
einheitlichen Querschnitts im Beton. Hierzu wurde ein neues Verdichtungssystem entwi-
ckelt und in das Herstellungsverfahren integriert. 

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Frost-
Tausalz-

Widerstand
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Für schöne und  
gepflegte Flächen � mit regel- 
mäßiger Pflege bleiben sie wie neu
Da sich immer wieder Fragen zum Thema Oberflächenschutz ergeben, haben wir eini-
ge nützliche Informationen für Sie zusammengestellt. Wenn Sie bei der Auswahl Ihres 
Wunschprodukts mit den verschiedensten Pflaster- oder Plattenbelägen und den unter-
schiedlichsten Oberflächenschutzsystemen konfrontiert werden, treten meist viele Fragen 
auf. Denn die Qualität und die Eigenschaften variieren je nach Hersteller und System. Da 
die Beschichtungstechniken im Bereich Betonwaren neu und komplex sind, gibt es bislang 
kein einheitliches Bewertungssystem wie eine DIN-Norm. Bei FCN finden Sie fünf hoch-
wertige Oberflächenschutzsysteme � jedes mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Punkte:

�  Beschichtungen auf Oberflächen können nur dann funktionieren und gut haften, wenn die Rezeptur der
Betonwerksteine auf sie abgestimmt ist und hochwertige Additive eingesetzt werden. Ein einfaches Auftragen reicht für
einen dauerhaften Schutz nicht aus.

�  Flächen mit einem Oberflächenschutz benötigen weniger Reinigung bei normaler Verschmutzung durch feste und
flüssige Stoffe wie zum Beispiel Wein, Kaffee oder verschmutztes Oberflächenwasser. Die zeitnahe Entfernung von
flüssigen Verschmutzungen verhindert ein langfristiges Eindringen dieser Stoffe und erhält somit die ursprüngliche
Oberfläche. Die Moos- und Flechtenbildung wird bei regelmäßiger Reinigung verhindert.

�  Blumenkübel und andere Gestaltungselemente sollten mit einer gut hinterlüfteten  Aufstandsfläche ausgestattet sein,
um alkalisches Schwitzwasser zu vermeiden. Folien, Planen und Planschbecken dürfen nicht ohne Hinterlüftung mit der
Pflaster- oder Plattenoberfläche in Berührung kommen.

�  Eine Verfugung mit polymergebundenem Fugenmaterial (feste Fuge) kann den Schutzfilm beschädigen und wird
daher nicht empfohlen.

�  Die Dauerhaftigkeit eines Oberflächenschutzes ist abhängig von der mechanischen Beanspruchung. Spitze und
scharfe Gegenstände können zu Kratzern führen. Ebenfalls können Streumittel aus Splitt oder Sand den Schutzfilm
beschädigen. Einen Schutz bieten im Handel angebotene Filzscheiben unter den Terrassenmöbeln.

�  Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung mit Wasser und einem Besen oder Bürste.  Eine Grundreinigung kann bei
Bedarf mit einem handelsüblichen Reiniger erfolgen. Reinigungs- und Pflegeprodukte sind im örtlichen Baustoffhandel
erhältlich.

�  Da Pflaster- und Plattenbeläge im Freien den ständigen Einflüssen aus Umwelt und Flächennutzung ausgesetzt sind,
empfehlen wir, die Fläche � je nach Beanspruchung � alle zwei bis drei Jahre aufzufrischen. Die Verwendung der
Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen, ist das Produkt � wie
in allen Zweifelsfällen � vorher an unauffälliger Stelle auszuprobieren.
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PROTECT LEVEL –  
Oberflächenschutz

Betonoberflächen im Freien sind natürlicherweise verschiedenen Belastungen ausgesetzt. Die Verschmutzungsarten 
sind wie die Anwendungsmöglichkeiten vielfältig: Bräunliche Verfärbungen durch herabfallendes Laub, Blütenblät-
ter, Früchte, Abdrücke von verunreinigten Schuhen durch Mutterboden oder Erde, Algen-, Flechten- oder Moosab-
lagerungen bei schattigen oder feuchten Umgebungen, Grasflecken durch loses Gras nach dem Mähen, Fett-
spritzer oder verschüttete Getränke, wie beispielsweise Rotwein bei Grillfeiern, können die Oberflächen erheblich 
beeinträchtigen. Während viele dieser Verunreinigungen im Laufe der Zeit durch natürliche Bewitterung verschwin-
den, erfordert eine dauerhafte Sauberkeit dennoch regelmäßige Pflege.

FCN hat über Jahre hinweg Technologien zum Oberflächenschutz von Betonsteinen entwickelt. Unsere umfassen-
de Erfahrung ist in jedem Produkt mit dem �PROTECT LEVEL�-Symbol integriert. Wir setzen uns dafür ein, dass Sie 
langfristig Freude an unseren Produkten haben, was eine hohe Lebensdauer und Reinigungsfreundlichkeit voraus-
setzen. 

Die Reinigung sollte stets mit Sorgfalt erfolgen. Es wird empfohlen, die Behandlung zunächst an einer verdeckten 
Stelle oder an einer Probefläche zu testen, um mögliche Veränderungen der Betonoberfläche auszuschließen 
und Wechselwirkungen zwischen Verschmutzung, Reinigungsmittel und Betonstein zu vermeiden. Grundsätzlich ist 
von einer Reinigung mit einem Hochdruckreiniger abzusehen. Durch den hohen Wasserdruck kann es zu Beschä-
digungen der Oberfläche kommen. Durch die aufgeraute Oberfläche kann sich Schmutz stärker festsetzen und 
tiefer in die Oberfläche eindringen. Spezielle Aufsätze für Hochdruckreiniger, wie z. B. rotierende Bürsten, können 
eingesetzt werden, da bei diesen der Wasserdruck deutlich verringert ist und die Oberfläche nicht beschädigt 
wird. Zusätzlich sollten Blumenkübel und andere Gestaltungselemente mit gut belüfteten Aufstandsflächen ausge-
stattet sein, um alkalisches Schwitzwasser zu vermeiden. Der Kontakt von Folien, Planen und Planschbecken mit der 
Pflaster- oder Plattenoberfläche sollte ohne ausreichende Hinterlüftung vermieden werden.

Ein Oberflächenschutz verhindert für eine gewisse Zeit das Eindringen von Verschmutzungen in das Porengefüge 
des Betonsteins. Schmutz kann sich dadurch nur oberflächlich festsetzen und oft mit einfachsten Mitteln und auch 
sehr leicht entfernt werden. Je schneller Verschmutzungen entfernt werden, desto einfacher ist es. Länger verwei-
lende Flecken werden hartnäckiger. Verschüttete Getränke wie Cola, Kaffee oder Wein sollten sofort mit Küchen-
papier aufgesogen werden. Auch herabfallendes Laub, Blütenblätter und Früchte sollten zeitnah mit einem weichen 
Besen entfernt werden, um unschöne Flecken durch enthaltene Gerbsäure zu vermeiden. 

Bei Produkten mit vorhandenem Oberflächenschutz reicht häufig schon etwas Leitungswasser und ein milder Reini-
ger, um die meisten Verschmutzungen zu entfernen. Beim Einsatz von Reinigungsmitteln für stärkere Verschmutzun-
gen ist darauf zu achten, dass diese eine gute Verträglichkeit aufweisen, da säurehaltige Reiniger ansonsten den 
Oberflächenschutz teilweise oder sogar vollständig zerstören können. Jedoch lässt sich oft bereits durch rechtzei-
tiges Handeln der Aufwand minimieren. Es ist wichtig zu beachten, dass ein vorhandener Oberflächenschutz kein 
�Selbstreinigungseffekt� ist. 
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Fase
abgeschrägte Fläche an der 
Steinkante ab einer Größe  
von 2 x 2 mm (TxB)

Mit Radienfase
abgerundete Fläche an der 
Steinkante

FASEN –  
Beschaffenheit der Steinkanten

ohne Fase

Plateaufase

Mikrofase

Fase

Radienfase

Ohne Fase
gerade Kanten ohne ab-
geschrägte Fläche an der 
Steinkante

Mit Plateaufase
flach abgeschrägte Fläche 
an der Steinkante in der  
Größe 0,5 x 20 mm (TxB)

Mit Mikrofase
abgeschrägte Fläche an der 
Steinkante in den Größen  
1 x 1 oder 1,5 x 1,5 mm (TxB)

Weitere Produktmerkmale

Wasser- 
durchlässig
Pflaster mit diesem Piktogramm 
erfüllen bei richtiger Wahl des 
Bettungs- und Fugenmaterials 
die Anforderungen an wasser-
durchlässige Pflasterflächen.

maschinen-
verlegbar

wasser-
durchlässig

Maschinen- 
verlegbar
Produkte mit diesem Pikto-
gramm sind für eine Maschi-
nenverlegung geeignet.
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BELASTUNGSARTEN –  
Verkehrsbelastung

ohne
Belastung

Belastungsart 1 
Für Fußgänger � ohne Verkehrsbelastung
Flächen werden von Kraftfahrzeugen nicht befahren, z. B. Terrassen, Wege im Park oder 
Radwege, die nicht durch Versorgungsfahrzeuge belastet werden. Die reduzierte Was-
seraufnahme minimiert Frostschäden und verlängert somit die Lebensdauer der Produkte.

niedrige
Belastung

Belastungsart 2 
Flächen mit geringer Verkehrsbelastung
Flächen können mit Fahrzeugen bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht befahren werden, 
z. B. Grundstückszufahrten, Park- und Gartenanlagen, Geh- und Radwege, Bereiche 
von Plätzen und Fußgängerzonen ohne Lade- und Busverkehr, Pkw-Parkplätze.

mittlere
Belastung

Belastungsart 3 
Flächen mit mittlerer Verkehrsbelastung
Für Flächen, die mit Fahrzeugen bis 20 t zulässigem Gesamtgewicht belastet werden,  
z. B. Wohn- und Anliegerstraßen, Parkplätze und Parkstreifen, Feuerwehrwege, Bereiche 
von Plätzen und Fußgängerzonen mit Ladeverkehr. Der Oberbau ist in der Belastungs-
klasse Bk 1,0 einzuplanen.

hohe
Verkehrs-
belastung

Belastungsart 4 
Flächen mit hoher Verkehrsbelastung
Flächen sind geeignet für Verkehrsbelastungen mit hohen Achslasten, hoher Horizontal-
beanspruchung für die Aufnahme von Kräften aus Rangiervorgängen, z. B. Hauptver-
kehrs- und Sammelstraßen, Lkw-Parkplätze, Busverkehrsflächen, Kreisverkehre, Plätze 
und Fußgängerzonen mit Ladeverkehr. Der Oberbau ist in der Belastungsklasse Bk 3,2 
auszuführen.
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LAGERUNG

Lagerung
unter Dach

Lagerung unter Dach
Kalkausblühungen entstehen in der Regel aufgrund unzureichenden Schutzes vor Feuchtigkeit 
und Niederschlag während der Lagerung. Um dieses Risiko zu minimieren, lagert FCN alle 
Produkte, die mit dem entsprechenden �Produkte unter Dach�-Symbol gekennzeichnet sind, 
bis zur Auslieferung unter Schutzdächern. Es ist entscheidend, die Produkte nach der Ausliefe-
rung bis zur Verlegung vor Regen und Feuchtigkeit zu schützen oder diese innerhalb weniger 
Tage zu verarbeiten. Sollten trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Kalkausblühungen entstehen, bleibt 
die Qualität der Produkte unbeeinflusst und der Gebrauchswert wird nicht beeinträchtigt. Im 
Laufe der Zeit werden die Kalkausblühungen durch natürliche Bewitterung und mechanische 
Beanspruchung abgebaut.
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TERRASSENBEL˜GE
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Format 30 x 30, 60 x 30 und 60 x 60 cm | dunkelgrau meliert | V054
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DIN EN 1339  |  Qualität PLDTI4  |  Zweischichtig  |  Resist Level 2  |  Protect Level 2  
Fase F1 - 0,5 x 20 mm (TxB)  |  Mit Blockabstandhalter  |  Ober�äche farbig und unbearbeitet,  
mit Schieferstruktur  |  Gleit-/Rutschwiderstand R13  |  Belastungsart B1

Dicke: 5,5 cm 

Technische Daten Ober�ächen und Farben

Nature Momentsfi

Format 30 x 30, 60 x 30 und 60 x 60 cm | dunkelgrau meliert | V054

hellgrau meliert

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Farbschutz Plateaufase ohne
Belastung

Lagerung
unter Dach

	 Länge	 Breite	 Dicke	 Bedarf/m†	 Gewicht/Platte

Abmessung 1   	 30,0 	 30,0	 5,5	 11,11 St.	 ca. 10,5 kg

Abmessung 2:	 60,0 	 30,0	 5,5	 5,56 St.	 ca. 21,0 kg

Abmessung 3:	 60,0 	 60,0	 5,5	 2,78 St.	 ca. 41,5 kg

 
Gewicht: ca. 115 kg/m†

dunkelgrau meliert 39
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Living Momentsfi

1-3 |  �Format 60 x 60 cm 
hellgrau meliert 
V053 - Halbverband

Die besonders feine und glatte Oberfläche unterstreicht den 
dezenten Charakter von Living Momentsfi. Die Besonderheit: die 
Oberfläche ist mit Glimmerpartikeln durchzogen. Im Sonnenlicht 
entstehen dadurch Glanzeffekte, die die Hochwertigkeit der 
Terrassenplatten hervorheben und betonen.

41

TERRASSENBELÄGE
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1-3 |  �Format 30 x 30, 60 x 30, 
60 x 60 cm 
schilfbeige meliert 
V054

Living Momentsfi

42

IDEEN FÜR LEBENSRÄUME



3

43

TERRASSENBELÄGE



Format 60 x 30 cm | dunkelgrau meliert | V051 - Halbverband

44
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DIN EN 1339  |  Qualität PLDTI4  |  Zweischichtig  |  Resist Level 2  |  Protect Level 2  
Fase F2 - 1 x 1 mm (TxB)  |  Mit Blockabstandhalter  |  Ober�äche farbig und unbearbeitet   
Gleit-/Rutschwiderstand R13  |  Belastungsart B1

Dicke: 5,5 cm 

Technische Daten Ober�ächen und Farben

Living Momentsfi

Format 60 x 30 cm | dunkelgrau meliert | V051 - Halbverband

hellgrau meliert

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Farbschutz Mikrofase ohne
Belastung

Lagerung
unter Dach

dunkelgrau meliert

schilfbeige meliert

sandbraun meliert

Länge	 Breite	 Dicke	 Bedarf/m†	 Gewicht/Platte	 Farbe

Abmessung 1:   30,0 	 30,0	 5,5	 11,11 St.	 ca. 10,5 kg	 A - D

Abmessung 2:   60,0 	 30,0	 5,5	 5,56 St.	 ca. 21,0 kg	 A - D

Abmessung 3:   60,0 	 45,0	 5,5	 3,70 St.	 ca. 31,0 kg	 A - C

Abmessung 4:	 75,0	 45,0	 5,5	 2,94 St.	 ca. 39,0 kg	 A - C

Abmessung 5: 	 60,0 	 60,0	 5,5	 2,78 St.	 ca. 41,5 kg	 A - D

Gewicht: ca. 115 kg/m2 

A

B

C

D

45
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Format 60 x 30 cm | grau mittel | V051 - Halbverband
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DIN EN 1339  |  Qualität PLDTI4  |  Zweischichtig  |  Resist Level 2  |  Protect Level 1 
Fase F2 � 1 x 1 mm (T x B)  |  Mit Abstandhalter  |  Ober�äche farbig und unbearbeitet 
Gleit-/Rutschwiderstand R13  |  Belastungsart B1

Dicke: 5,5 cm

Technische Daten Ober�ächen und Farben

Atlantisfi Terrassenplatte

Format 60 x 30 cm | grau mittel | V051 - Halbverband

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Grund-
schutz

Mikrofase ohne
Belastung

Länge	 Breite	 Dicke	 Bedarf/m†	 Gewicht/Platte

Abmessung:   60,0	 30,0	 5,5	 5,56 St.	 ca. 21 kg

Gewicht: ca. 115 kg/m†

grau mittel (uni)

schilfbeige mittel (uni) 47
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Mehrformat 4-Stein-System | nordisch grau dunkel | V140

48
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DIN EN 1339  |  Qualität PLDTI4  |  Zweischichtig  |  Resist Level 2  |  Protect Level 2 
Fase F2 - 1 x 1 mm (TxB)  |  Mit Abstandhalter  |  Ober�äche farbig und unbearbeitet 
Gleit-/Rutschwiderstand R13  |  Belastungsart B1 

Dicke: 5,5 cm

Länge	 Breite	 Dicke	 Anzahl/Lage	 Gewicht/Platte

Abmessung 1:	 17,5 	 17,5	 5,5	 2 St.	 ca. 3,5 kg

Abmessung 2:	 35,0 	 17,5	 5,5	 1 St.	 ca. 7,0 kg

Abmessung 3:	 35,0 	 35,0	 5,5	 2 St.	 ca. 14,5 kg

Abmessung 4:   52,5 	 35,0	 5,5	 2 St.	 ca. 21,5 kg

Gewicht: ca. 115 kg/m2  |  4-Stein-System  |  Formate einzeln nicht lieferbar 
Kleinste VE: 7 St./Lage = 0,735 m2

Technische Daten Ober�ächen und Farben

MyLine Kansas

Mehrformat 4-Stein-System | nordisch grau dunkel | V140

nordisch grau dunkel (gestreift)

schilfbeige (gestreift)

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Farbschutz Mikrofase ohne
Belastung

49
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Telaviafi

1-3 |  �Format 80 x 40 cm 
granitgrau   
V011 - Halbverband    

Unser breites Sortiment an gestrahlten Platten bietet jede Mög-
lichkeit, Terrassen, Balkone und Gartenwege individuell zu ge-
stalten. Die Platten lassen sich leicht verlegen und zu dekorativen 
Mustern zusammenfügen.

51

TERRASSENBELÄGE



Format 40 x 40 cm | bianco | V003 - Kreuzfuge
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DIN EN 1339  |  Qualität PLDUI7/PLDTI4/PLDTI4  |  Zweischichtig  |  Resist Level 2 
Fase F3 - 2 x 2 mm (TxB)  |   Höhenkalibriert  |  Ohne Abstandhalter  |  Ober�äche farbig und gestrahlt    
Gleit-/Rutschwiderstand R13  |  Belastungsart B1

Dicke: 4 cm

Technische Daten

Telaviafi

Format 60 x 40 cm | anthrazit | V009 - Halbverband   

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Fase ohne
Belastung

granitgrau (uni)

    anthrazit (uni)

	 Länge	 Breite	 Dicke	 Bedarf/m†	 Gewicht/Platte	 Farbe

Abmessung 1:	 40,0 	 40,0	 4,0	 6,25 St.	 ca. 16,5 kg	 A�C

Abmessung 2:	 60,0 	 40,0	 4,0	 4,17 St.	 ca. 25,0 kg	 A�C

Abmessung 3:	 80,0 	 40,0	 4,0	 3,13 St.	 ca. 33,0 kg	 A�B

 
Gewicht: ca. 98 kg/m†

A

B

Aufgrund der weitgehend natürlichen Zuschlagstoffe können trotz sorgfältiger 
Kontrolle gelegentlich Farbschwankungen bei �uni�-Farben auftreten. Leichte 
Helligkeitsunterschiede zwischen einzelnen Formaten und Produktionschargen 
können auftreten.

Ober�ächen und Farben

C

bianco (uni)
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Silencefi

1-3 |  �Format 80 x 40 cm | hellgrau 
V022 - Kreuzfuge    

Sie suchen nach einem zeitlosen und geradlinigen Außendesign, 
das ihr Zuhause mit zurückhaltender ˜sthetik in das beste Licht 
rückt? Dann sind die Silencefi-Oberflächen mit ihrer diamant-
geschliffenen und feingestrahlten Oberfläche die richtige Wahl 
für Sie. Besonders die pure und zurückgenommene seidenmatte 
˜sthetik der Platten wird Sie in ihren Bann ziehen.
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Format 60 x 40 cm | hellgrau | V009 - Halbverband    
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DIN EN 1339  |  Qualität PLDUI7/PLDTI4  |  Zweischichtig  |  Resist Level 2     
Protect Level 4  |  Fase F2 - 1 x 1 mm (TxB)  |  Höhenkalibriert  |  Ohne Abstandhalter 
Ober�äche farbig, diamantgeschliffen und feingestrahlt  |  Gleit-/Rutschwiderstand R13 
Belastungsart B1

Dicke: 4 cm

Technische Daten Ober�ächen und Farben

Silencefi

Format 60 x 40 cm | hellgrau | V009 - Halbverband    

hellgrau (uni)

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Diamant-
schliff

Mikrofase ohne
Belastung

	 Länge	 Breite	 Dicke	 Bedarf/m†	 Gewicht/Platte

Abmessung 1:   	 40,0	 40,0	 4,0	 6,25 St.	 ca. 16,0 kg

Abmessung 2:   	 60,0	 40,0	 4,0	 4,17 St.	 ca. 23,5 kg

 
Gewicht: ca. 98kg/m†

dunkelgrau (uni) 57
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1-3 |  �Format 60 x 40 cm 
mittelgrau feinkorn 
V009 - Halbverband       

Durch den Einsatz abgestimmter Natursteinkörnungen und nach-
trägliches Feinstrahlen ist eine Platte mit besonders weicher und 
samtartiger Oberflächenstruktur entstanden. Brissand verleiht Ihrer 
Terrasse eine samtige Optik und strahlt pure Eleganz aus.

Brissand

59
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Format 60 x 40 cm | mittelgrau feinkorn | V009 - Halbverband    

60
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DIN EN 1339  |  Qualität PLDUI7/PLDTI4   |  Zweischichtig  |  Resist Level 2  |  Protect Level 3 
Fase F3 - 2 x 2 mm (TxB)  |  Ohne Abstandhalter  |  Ober�äche farbig, gestrahlt und gebürstet 
Gleit-/Rutschwiderstand R10  |  Belastungsart B1

Dicke: 4 cm

Technische Daten Ober�ächen und Farben

Brissand

Format 60 x 40 cm | mittelgrau feinkorn | V009 - Halbverband    

mittelgrau feinkorn (uni)

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Impräg-
nierung

Fase ohne
Belastung

	 Länge	 Breite	 Dicke	 Bedarf/m†	 Gewicht/Platte

Abmessung 1:   	 60,0	 40,0	 4,0	 4,17 St.	 ca. 23,0 kg

Abmessung 2:   	 80,0	 40,0	 4,0	 3,13 St.	 ca. 31,5 kg

 
Gewicht: ca. 95 kg/m†

anthrazit feinkorn (uni)

Aufgrund der weitgehend natürlichen Zuschlagstoffe können trotz sorgfältiger 
Kontrolle gelegentlich Farbschwankungen bei �uni�-Farben auftreten. Leichte 
Helligkeitsunterschiede zwischen einzelnen Formaten und Produktionschargen 
können auftreten.
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Format 80 x 40 cm | hellgrau | V012 - Drittelverband
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Format 80 x 40 cm | hellgrau | V012 - Drittelverband

DIN EN 1339  |  Qualität PLDTI4/PLDTI4  |  Zweischichtig  |  Resist Level 2  |  Protect Level 3 
Mit gewellter Kante  |  Ohne Abstandhalter  |  Ober�äche farbig und gestrahlt, mit Schieferstruktur 
Gleit-/Rutschwiderstand R10  |  Belastungsart B1

Dicke: 4 cm

	 Länge	 Breite	 Dicke	 Bedarf/m2	 Gewicht/Platte

Abmessung 1:	 60,0 	 40,0	 4,0	 4,17 St.	 ca. 23,0 kg

Abmessung 2:	 80,0 	 40,0	 4,0	 3,13 St.	 ca. 30,5 kg

 
Gewicht: ca. 95 kg/m2

Technische Daten Ober�ächen und Farben

Pizarra Nova

Pizarra Nova besticht durch 
ihre ansprechende und edle 
Optik. Die geschieferte Ober-
flächenstruktur sorgt für einen 
hochwertigen und gleichzeitig 
natürlich anmutenden Gesamt-
eindruck. Bei der Gestaltung 
ist für jeden Geschmack und 
Wohnstil etwas dabei. Dank 
der hochwertigen Beschichtung 
lassen sich die typischen Ver-
schmutzungen des häuslichen 
Umfelds, wie Kaffee, Wein 
oder Grillfett, leicht entfernen. 

hellgrau (uni)

dunkelgrau (uni)

Frost-
Tausalz-

Widerstand

Impräg-
nierung

ohne
Belastung

Aufgrund der weitgehend natürlichen Zuschlagstoffe können trotz sorgfältiger 
Kontrolle gelegentlich Farbschwankungen bei �uni�-Farben auftreten. Leichte 
Helligkeitsunterschiede zwischen einzelnen Formaten und Produktionschargen 
können auftreten.
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