FCN

BETONELEMENTE

Leistungserklérung Nr.: 1TFCNB-0804-00M4-01

1 Produkttyp: Mauersteine aus Beton
FCN-Kellerblock verzahnt / Phonopor-Mauerblock
3 Verwendungszweck:
In Mauern, Wéanden, Stiitzen und Trennwénden
4 Hersteller: F. C. Niidling Betonelemente GmbH + Co. KG, Ruprechtstrale 24, 36037 Fulda
6 System zur Bewertung und Uberprisfung der Leistungsbestandigkeit: System 2+
Erklérte Leistungen nach harmonisierter technischer Spezifikation EN 771-3:2011+A1:2015
Die nofifizierte Stelle fur werkseigene Produktionskontrolle hat die Erstinspektion des Herstellwerkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseige-
nen Produktionskontrolle durchgefihrt und das Zertifikat der Konformitét der werkseigenen Produktionskontrolle
ausgestellt.
Notifizierte Zertifizierungsstelle: Giiteschutz Hessenbeton e.V., Grillparzerstrale 13, D-65187 Wiesbaden
Kennnummer der notifizierten Zertifizierungsstelle: Nr. 0804
Wesentliche Merkmale Leistung
FCNKellerblock 2K 372/240/238 N+F
FCNKellerblock 3K 247/300/238 N+F
N . Nl FCN-Kellerblock 4K 247/365/238 N+F
Abmessungen Lange/Breite/Hahe [in mm] Phonopor-Mauerbl. 2K 372/240/238 N+F
MaBe und Phonopor-Mauerbl. 2K 497/175/238 N+F
GrenzabmalBe Phonopor-Maverbl. 4K 247/365/238 N+F
AbmaBklasse D1
9 Ebenheit der Lagerfléchen [in mm] KLF
Planparallelitét der Lagerfléchen [in mm] KLF
Form und Ausbildung Gruppe 1 gem. EN 1996-1-1 (Eurocode 6)
mittlere Druckfestigkeit (lufttrocken) mind. 4,0 N/mm?, Kat. I, L zur Lagerfuge
Formbestandigkeit KLF
Verbundfestig- | Haftscherfestigkeit 0,15 N/mm?
keit Biegehaftzugfestigkeit KLF
Brandverhalten Klasse A1
Wasseraufnahme KLF
Wasserdampfdurchlassigkeit KLF
Brutto-Trockenrohdichte [kg/m?] KLF
Luftschalldém- )
mung Form und Ausbildung he ob
i n
MaBe und GrenzabmalBle siene obe
. Warmedurchlasswiderstand A [W/mK] KLF
Frostwider- Dorf roht ——" Jor
stand Daverhaftigeit arf nicht in exponierter Lage verwende
werden.
Gefahrliche Substanzen KLF

KLF: Keine Leistung festgestellt
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Die Leistung des Produkts gem. Nummer 1 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung im Einklang mit der EU-BauPVO ist allein der Hersteller
gem. Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl-Ing. Bernhard Kléppner, Geschéftsfiihrer

Name und Funktfion

Fulda, den 01.12.2017 WW—\‘
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