
Mit herkömmlichen Verdichtungsgeräten (Bodenverdichter) kann die Bruchrate 
bei bis zu 30 % liegen. 

Um Beschädigungen der Steinoberfläche, Kantenabplatzungen, Risse und Bruch zu 
vermeiden, ist bei Riegelformaten mit großer Längen- und Breitendifferenz nur 
die nachfolgende Rüttelplatte zu verwenden:

• BOMAG STONEGUARD-Vibrationsplatte BPR 25/50 D mit X28 Pflasterplatte 
(Betriebsgewicht ca. 155 kg)

 Die Steine sollten nur einmal in Längsrichtung abgerüttelt werden.

VERWENDEN SIE EINE VIBRATIONSPLATTE,
DIE ZUM MATERIAL UND EINSATZ PASST

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese technischen Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Alle Angaben und Hinweise in 
diesen technischen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Druckle-
gung. Im Einzelfall kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. 
Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen sind vorbehalten. Die Entscheidung über 
die Verwendung unserer Produkte liegt in der Verantwortung des Bauherren und der Bauleitung. Die 
Ausführung sollte grundsätzlich durch Fachunternehmen erfolgen. Schäden durch falsche Verlegung 
oder nicht geeignete Vibrationsplatten sind kein Reklamationsgrund.
Stand: 06.2021

Riegelformate abrütteln

BOMAG STONEGUARD Vibrationsplatten mieten








