
Exakt 
ohne Fase (scharfkantig)

Rustika 
gebrochene Kanten durch Trommeln

ugK 
unregelmäßig geschlagene Kanten

Kantenbearbeitung

Produkteigenschaften

haufwerksporig 
wasser- und luftdurchlässiger 
Beton

einschichtig 
Betonelement besteht aus 
einer Betonschicht

zweischichtig 
Betonelement besteht aus 
zwei Betonschichten  
(Kernbeton + Vorsatzbeton)

mit Abstandhalter 
an den Seitenflächen des 
Pflastersteins angebrachte 
kleine vorstehende Profile

Eigenschaften

ohne Fase 
gerade Kanten ohne abgeschrägte  
Fläche an der Steinkante

gewellte Kante mit Fase 
abgeschrägte Fläche an der Steinkante
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feingestrahlt – Naturstein-
vorsatz, der auf der Oberflä-
che fein kugelgestrahlt wird

geschliffen – Natursteinvor-
satz, der auf der Oberfläche 
geschliffen wird

unbearbeitet Riffelblech

gebürstet – Natursteinvor-
satz, der auf der Oberfläche 
durch Bürsten geglättet wird

geschliffen und feinge-
strahlt – Natursteinvorsatz, der 
auf der Oberfläche geschliffen 
und fein kugelgestrahlt wird

gestrahlt – Naturstein- 
vorsatz, der auf der Ober-
fläche kugelgestrahlt wird

Sandpapierstruktur

OberflächenchangierungOberflächenbearbeitung

uni = einfarbig 
Steine weisen einen einzelnen  
definierten Farbton auf

gestreift = streifig 
Steine mit mehreren linear laufenden  
Farbtönen und Helligkeiten  
werden als  
Mischung  
verlegt

schattiert = wolkig 
Steine mit mehreren gemischt ver- 
laufenden Farbtönen und  
Helligkeiten werden als  
Mischung verlegt

variiert = zebrastreifen 
Steine mit unterschiedlichen Farbtönen und 
Helligkeiten werden als Einzelsteine  
oder im werkseitigen Mix  
als Mischung verlegt

meliert = Ton in Ton 
Steine mit mehreren Farbtönen und  
Helligkeiten aus einer Farbton- 
familie werden als  
Mischung verlegt
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