
Schnell, wirtschaftlich  
und sicher zum  

fertigen Rohbau.
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Herzlich Willkommen

Vorgefertigte geschosshohe Wandelemente für den Hoch-
bau sind ein Produktionsschwerpunkt der F. C. Nüdling 
Fertigteiltechnik GmbH + Co. KG. Sie stellen eine moderne, 
wirtschaftliche und ökologische Bauweise dar. Passgenau 
und individuell vorgefertigt, sind FCN-Massivwände mit 
dem Autokran rasch und einfach zu versetzen. Die Montage 
eines Einfamilienhauses dauert maximal fünf Tage!

Rationelle Fertigung, kurze Bauzeit, schnelle Bauaustrock-
nung sowie die einfache Bearbeitung für Folgegewerke 
führen dazu, dass eine Optimierung des Preis-Leistungs-Ver-
hältnisses erreicht wird – für alle Beteiligten, vom Planer über 
den Produzenten bis hin zum Bauherren, der insbesondere 
von der kurzen Bauzeit profitiert. 

F. C. Nüdling Fertigteiltechnik GmbH + Co. KG gehört auch 
zu den führenden Lärmschutzwandherstellern in Beton-
bauweise und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und 
höchsten Qualitätsanspruch, was sich in vielen Projekten 
deutschlandweit widerspiegelt.

F. C. Nüdling Fertigteiltechnik GmbH + Co. KG

Firmenzentrale und Produktionsstätte in Fulda
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Der FCN-Systemrohbau ist ein zukunftsweisendes Bausystem.
FCN-Massivwände werden auf werkseigenen CAD-Anlagen 
geplant, die Herstellung erfolgt auf mit Systemschalungen aus-
gestatteten Fertigungsstraßen. Kontrollierte Fertigung, Lagerung 
und Transport ermöglichen eine auf „just in time“ abgestimmte 
Logistik für den Aufbau der Rohbauten auf der Baustelle. Die 
Qualität für den Aufbau der Rohbauten gewährleisten erfah-
rene, mit Mobilkränen ausgestattete Montageteams.

2. Herstellung und Lagerung der Wände im Fertigteillager 

3. Transport der Fertigteile und Montage mit Autokränen

Das System

Der FCN-Systemrohbau vereint moderne, CO2-neu-
trale Fertigungstechnologien mit ökologischen und 
bauphysikalisch hochwertigen Baustoffen. Die Vor-
teile unserer Baustoffe wurden 2025 erneut bestätigt 
durch das IBR-Prüfsiegel vom Institut für Baubiologie 
Rosenheim.

Projektablauf Bauablauf

1. Erstellung der Montagepläne nach vorgegebenen individuellen Plänen Montage Erdgeschoss

Montage Obergeschoss

Montage Decke

Rohbau fertiggestellt

Wir sind Ihr Partner für  
zukunftsweisendes Bauen

#vorausbauen
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Serielle Bauweise

Wirtschaftlich bauen ist für Bauherren eine Notwendigkeit, 
für Bauträger ist es eine Herausforderung. Gut, wenn man 
dann einen Partner an seiner Seite hat, der „vorausbaut“.  
Mit einem System, das die Abläufe beschleunigt und den 
Aufwand reduziert.

•Mit Preissicherheit für das gesamte Projekt 
•Mit terminverlässlicher Lieferung 
•�Mit kontinuierlicher Unterstützung, auch direkt auf der 

Baustelle

Minimieren Sie Ihren Arbeitsaufwand.  
Der Fachkräftemangel ist im Baugewerbe seit Jahren ein 
Thema. Aber nur mit Know-how und Erfahrung ist quali-
tativ hochwertiges und termingerechtes Bauen überhaupt 
möglich. Hier sind wir an Ihrer Seite. Wir minimieren Ihren 
Arbeitsaufwand von der Planung bis zur Rohbauerstellung 
direkt vor Ort. Das entlastet Ihr eigenes Team, federt Auf-
tragsspitzen ab und gibt Ihnen mehr Spielraum bei der Ter-
minplanung. Die sorgfältige Rohbauerstellung durch unsere 
eingespielte Mannschaft ist darüber hinaus mit ein Garant 
für hohe Kundenzufriedenheit.

Bauen Sie mit FCN: 
Mit höchster Effizienz und Sicherheit. Die Vorteile mit FCN

Anforderungen an den Wohnungsbau HEUTE

Industrialisierung im Wohnungsbau 
Die Baubranche kann maßgeblich dazu beitragen, den Wohnungsbau wieder voranzutreiben, indem sie das Potenzial 
der industriellen Vorfertigung nutzt. Die Architektur steht somit vor der Herausforderung eines „Plattenbaus 2.0”. Um ver-
schiedene Systeme des vorgefertigten/industriellen Bauens zu verstehen, werden im Folgenden Definitionen für vorgefer-
tigtes, elementiertes und serielles Bauen gegeben.

4-5
TAGE

Qualitätsgarantie

Kurze Bauzeit

Innovativ und  
wertbeständig

Ökologischer, 
wohngesunder  
Baustoff

Serielles Bauen: 
Bauen mit vorgefertigten Elementen (etwa Wänden oder Decken), die standardisiert 
erstellt werden, und deren Standardabmessungen als Grundlage für die Planung dienen.

Vorgefertigtes Bauen: 
Überbegriff für das Bauen mit Elementen (zweidimensional) oder Modulen (dreidimensio-
nal), die in einem Werk vorgefertigt und als Ganzes auf die Baustelle transportiert werden.

Elementiertes Bauen: 
Bauen mit vorgefertigten Elementen (zum Beispiel Wänden oder Decken), die auf Basis 
individueller Planung erstellt wurden.
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Die Natürlichkeit bleibt auch bei der Weiterverarbeitung zu 
Blähton-Tonkugeln bewahrt. Denn das entscheidende Ele-
ment im Herstellungsprozess bildet das Feuer. Nach sorg-
fältiger Aufbereitung wird der Rohton bei ca. 1.200 °C im 
Drehrohrofen gebrannt. Dabei verbrennen die gleichmäßig 
und fein verteilten organischen Bestandteile des Tons. Die 
Kugeln blähen sich auf und es entsteht luftporendurchsetzter 
keramischer Blähton. Die Oberfläche ist mäßig rau und ge-
schlossen. Im Inneren findet sich eine gleichmäßige, feine 
Porenstruktur. Bei geringem Gewicht verfügt Blähton über 
eine optimale Kornfestigkeit und damit beste Voraussetzun-
gen für einen guten Baustoff.

Natürlich bauen liegt im Trend. Bauen mit dem Leichtbetonma-
terial Blähton ebenfalls. Sie als Bauherr können zusammen mit 
Ihrem Architekten dem Bedarf und den Bedürf-
nissen  entsprechend planen. Der Umfang, 
ob mit oder ohne Keller, ein- oder 
mehrgeschossig, richtet sich haupt-
sächlich nach der zur Verfügung 
stehenden Grundstücksflä-
che. Die Bauweise, ob mit 
einschaliger Wand oder 
zweischaligem Wandauf-
bau, hat mit ökologischen 
Gesichtspunkten zu tun. Bei 
der Verwirklichung setzt 
Ihnen die Massivbauweise 
mit den Massivwänden von 
FCN aus haufwerksporigem 
Leichtbeton, aus Blähton und 
Phonolith kaum Grenzen.

Nur naturreiner und besonders hochwertiger Ton ist für Lia-
por®-Produkte geeignet. Der bis zu 180 Millionen Jahre alte 

Ton, im Zeitalter des Lias entstanden, eignet sich 
nicht nur exzellent zur Herstellung eines 

hervorragenden Produktes, sondern 
gab ihm auch seinen Namen. 

Das natürliche Rohmaterial wird 
dabei landschaftsschonend 

und flächensparend ab-
gebaut.

Dank der natürlichen 
Bläheigenschaften des 
Rohstoffs und eines opti-
mierten Produktionsverfah-

rens entstehen aus einem 
Kubikmeter Ton bis zu fünf 

Kubikmeter Blähton-Tonkugeln 
– Diese effiziente Rohstoffaus-

nutzung bildet einen wichtigen 
ökologischen Aspekt.

Vom Ton zur Wand

Massive Fertigwände – 
viele positive Eigenschaften:

•�Wärmedämmend und wärmespeichernd: 
perfekt für energieeffizientes Wohnen

• �Schalldämmend: Genießen Sie eine angenehm ruhige 
Atmosphäre durch gezielt platzierte Materialien mit 
hoher Dichte, die dort verwendet werden, wo sie am 
meisten benötigt werden

• �Angenehmes Raumklima: durch die luftfeuchtigkeits- 
regulierenden Eigenschaften

• Optimales Raumklima: kühl im Sommer, warm im Winter

• �Belastbar: mechanisch sowie dauerhaft beständiger 
Baustoff

Geringe Energiekosten – Wohlige Wärme –  
Entspannende Ruhe – Keine Angst vor Feuer und 
Flamme – Einfach behaglich und gesund wohnen

Blähton als Baustoff.

Bauen Sie mit Wohlfühlfaktor.

  

 
FC

N-SYSTEMROHBAU AU
S N

A
TÜ

RLICHEM TON.

#vorausbauen
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Nachhaltigkeit
Produkte für nachhaltiges Wohnen und Leben 
 
Erzeugnisse von guter Qualität, wie die FCN-Systemrohbau-Produkte (Massivwand, Deckensysteme, Treppensysteme und 
Kellersystem), sind langlebig – und damit automatisch ein Beitrag zum Klimaschutz. Die robusten Materialien und hoch-
wertigen Herstellungsverfahren sorgen dafür, dass unsere Produkte Qualitätsprodukte von sehr hoher Lebensdauer sind. Das 
Kriterium Langlebigkeit ist für uns ein äußerst wichtiger Aspekt auch im Hinblick auf den Nachhaltigkeitsgedanken, denn je 
länger ein Erzeugnis genutzt werden kann, desto später stehen eine Ersatzbeschaffung, Verwertung oder Entsorgung an. So 
kommen weniger Rohstoffe zum Einsatz und Ressourcen sind nachhaltig geschützt.

Ökologie
	  
Geprüft und empfohlen: Keinerlei Umweltgifte  
in den Massivwänden von FCN 
Die meiste Zeit des Tages halten wir uns in geschlossenen 
Räumen auf, entsprechend groß ist der Einfluss möglicher 
Schadstoffe aus Baustoffen auf unsere Gesundheit. Die 
FCN Blähton-Massivwand bietet einen idealen Baustoff  
zur Verbesserung des Wohnklimas. Dass das Produkt aus 
der F. C. NÜDLING Fertigteiltechnik zum Beispiel frei ist  
von Bioziden, Schwermetallen, flüchtigen organischen  
Verbindungen (VOC) und Radioaktivität, hat das Institut  
für Baubiologie Rosenheim (IBR) offiziell bestätigt. Der  
ökologische Baustoff ist natürlich auch besonders gut für 
Allergiker geeignet.
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Planen Sie individuell mit 
Preis- und Leistungsgarantie.

Wir optimieren das Preis-Leistungs-Verhältnis bei 
der Rohbauerstellung. 
So bauen Sie mit dem bewährten FCN-Systemrohbau hoch 
wirtschaftlich, selbst bei speziellen architektonischen Vorhaben.

Unsere moderne Systembauweise gibt Ihnen volle 
Gestaltungsfreiheit. 
Mit dem FCN-System genießen Architekten und Bauher-
ren alle Gestaltungsmöglichkeiten und viel Freiraum in der 
Planung. Das erlaubt nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, 
Wände mit Decken, Treppen und anderen Bauteilen zu 
kombinieren.

Unser FCN-Systemrohbau hält Ihren Aufwand von 
Anfang an so niedrig wie möglich. 
Zum Beispiel erleichtern werkseitig eingebaute Elektroleer-
dosen und Leerrohre sowie Aussparungen die Installation 
der Haustechnik deutlich, und auch der Innenputz (einseitig)
ist auf Wunsch bereits ab Werk verfügbar.

Stark schwankende Preise für Rohstoffe und Baumaterial ver-
unsichern Bauherren und Bauunternehmen gleichermaßen. 
Hier geben wir Ihnen ein starkes Stück Sicherheit: Bei allen 
Leistungen für einen FCN-Systemrohbau können Sie sich da-
rauf verlassen, dass einmal festgelegte Preise auch die End-
preise sind. Da ist auch im Kleingedruckten nichts versteckt, 
was für unliebsame Überraschungen sorgen könnte.

Eine Größe, auf die Sie bauen können: 
Preissicherheit in unsteten Zeiten.

Warum mit FCN bauen?

#vorausbauen
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Erstellen Sie Rohbauten
schnell und kostenoptimiert.

Wir sind Hersteller von Massivwänden, können Ihnen aber 
den kompletten Rohbau (d. h. Massivwände, Decken, 
Treppen, werkseitiger einseitiger Innenputz) inkl. Montage 
bzw. auch nur Lieferung der Elemente anbieten. Für weitere 
Ausbaustufen stehen Ihnen unsere bundesweiten FCN-Bau-
partner zur Verfügung.

Vergessen Sie Stillstand und Wartezeiten auf der Baustelle. 
Die einzelnen Elemente des FCN-Systemrohbaus werden 
in der Produktion exakt terminiert und zum vereinbarten Zeit-
punkt angeliefert. So können Sie Ihren Bauablauf spätestens 
6 Wochen nach Ihrer Planfreigabe sicher organisieren und 
sind gegenüber den Bauherren ein terminverlässlicher Partner.

Sichern Sie sich eine schnelle  
Rohbauerstellung: Durch eigene  
Bauleitung und Monteure.

Unsere erfahrenen Bauleiter übernehmen die 
Koordination der Montage auf der Baustelle. 
Das entlastet Ihr Personal und gewährleistet einen 
reibungslosen Ablauf bis ins Detail.

Unsere Baustellenlogistik sorgt für verlässliche 
Anlieferung und Aufrichtung. 
So können Sie sicher sein, dass vor Ort alle Arbeiten 
termingerecht ausgeführt werden.

Verlassen Sie sich auf die Liefer- 
garantie: Für maximale Kontrolle  
des Bauablaufs.
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FCN-Kellersystem/Decken

Das FCN-Kellersystem erleichtert nicht nur den Keller-
bau, sondern spart außerdem noch Zeit und reduziert die 
Kosten – und das bei höchstem Wohnkomfort. Das FCN-
Bausystem stellt die konsequente Weiterentwicklung der 
vielfach bewährten FCN-Massivwand dar, da es sowohl 
in allen gängigen Bauweisen als auch bei der Herstellung 
von sogenannten „Schwarzen Wannen“ eingesetzt wer-
den kann. Da die Kellerräume immer öfter als Wohnraum 

genutzt werden, ist es umso wichtiger, dass der Baustoff 
einen hohen Standard an Wärmespeicherfähigkeit und 
gute Wärmedämmeigenschaften erfüllt. Mit dem FCN-Kel-
lersystem können Sie alle Vorteile einer FCN-Massivwand 
nutzen. Die bereits tausendfach bewährte Außenab-
dichtung mit den zugelassenen Bauprodukten erfüllt die 
Anforderungen im Bereich der Abdichtung laut den DIN-
Normen 18195 Teil 4.

Montageablauf

Es erfolgt die Montage der FCN-Wände.

Errichten der Jochstellung für die Montage der Decke.

Die senkrechten Stoßfugen werden vergossen.

Die vorgefertigten Deckenelemente werden montiert.

Die Kellerwände sind montiert.

Der fertige Keller.

FCN-Massivwand
Mörtelfuge

Stahlbetondecke

werkseitiger  
Innenputz

Bodenplatte
(bauseits)

Abdichtung/Dämmung
(bauseits)

FCN-Keller-Massivwand

Fenster (bauseits)

Aufkantung
wandintegrierter Sturz

#vorausbauen
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Weiteres Leistungsspektrum

Der FCN-Systemrohbau ist grundsätzlich mit sämtlichen Deckensystemen kombinier-
bar. Vorzugsweise verwenden wir für das serielle Bauen sowie das elementierte 
Bauen bei FCN jedoch Massivdecken mit Aufbeton.  
 
Mit diesen Betondecken lassen sich hohe Tragfähigkeiten schaffen, durch die auch 
größere Spannweiten zuverlässig abgedeckt werden können. So wird eine flexible 
Raumaufteilung möglich und Sie haben enorme gestalterische Planungsfreiheiten für 
Ihr Bauvorhaben.  
 
Als Elementdecken dienen Stahlbetonplatten nach DIN 1045-1, die in der Regel 
fünf, sechs oder sieben Zentimeter dick sind und mit Maßen von 2,4 m bis zu 3 m 
Regelbreite und bis zu 13 m Länge praktisch bei jedem Bauprojekt eingesetzt wer-
den können. Sie sind sowohl für einfache wie komplizierte Grundrisse geeignet.

 
 
Heizkörper heizen nur die Umgebungsluft im Raum und ändern so auch stets die re-
lative Luftfeuchtigkeit, was gesundheitlich gesehen nicht von Vorteil ist. Die erwärmte 
Luft in dem Raum beginnt nun zu zirkulieren. Sie steigt über dem Heizkörper nach 
oben bis an die Decke, nimmt auf ihrem Weg bis zur gegenüberliegenden Wand 
stetig an Temperatur ab und fällt auf den Boden, wo sie schließlich wieder zum 
Heizkörper gelangt.  
 
Bei dieser Zirkulation gewinnt der Mensch nur einen kleinen Teil der Wärme, d. h. 
der Wirkungsgrad ist äußerst gering. Infrarotheizungen erwärmen die Umgebungs-
luft kaum. Sie erwärmen nur die in der Umgebung liegenden Körper und haben 
dabei, ebenfalls wie unsere Sonne, die Eigenschaft, nur jene Körper zu erwärmen, 
die fähig sind, die Infrarotstrahlung zu absorbieren.  
 
Daher wird bei dieser cleveren Heizungsalternative die Luft nicht erwärmt, wodurch 
die Luftfeuchtigkeit nahezu konstant bleibt und im gesamten Raum eine gleichmä-
ßige Temperatur herrscht. Wohlfühlen – aber richtig! 
 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Heiz- und Kühlsystemen sind FCN-Klimawände – 
ähnlich wie bei einem Gefäßsystem – mit Rohrleitungen durchzogen. Das in ihnen 
zirkulierende Wasser erwärmt oder kühlt je nach Bedarf die Wände und verteilt die 
Temperatur gleichmäßig in den Räumen. So profitieren Bewohner im Winter von 
einer gesunden Strahlungswärme und im Sommer von kühlen Räumen. Dabei ist die 
Bauteiltemperierung geräuschlos und arbeitet ohne lästige Zugerscheinungen und 
weiteren Komforteinbußen, wie sie etwa Klimaanlagen verursachen. 
 
Setzen Sie mit einer Klimawand von FCN auf eine effiziente und intelligente Bau-
teiltemperierung im Neubau und nutzen Sie Fertigbauteile wie Wände und Decken 
als Heiz- und Kühlflächen.

FCN-Deckensysteme

FCN-Infrarotwand

FCN-Klimawand
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Kleine Bauphysikkunde Leichtbeton

Wärmeschutz 
 
Weltweit steigt der Bedarf an Energie. Fossile Brennstoffe werden knapper. Gleichzeitig gefährdet 
ihr Verbrauch unser Klima. Ein wachsendes Umweltbewusstsein zwingt die politisch Verantwortlichen 
zum zukunftsorientierten Handeln.  Leichtbeton-Massivwände bieten eine hohe Wärmedämmung 
und sorgen daher auch für ein angenehmes Raumklima. Sie sichern im Winter einen geringen Ener-
gieverbrauch, in heißen Sommern sind sie Garant für erfrischend kühle Temperaturen im Gebäude. 
Die Masse der Wand sorgt dafür, dass in der Übergangszeit – kalte Nacht und warmer Tag – ein 
gleichmäßiges Raumklima herrscht.

Brandschutz 
 
Der erforderliche Brandschutz ist in den jeweiligen Landesbauordnungen definiert. Bauteile werden 
durch Klassifizierung nach DIN 4102-4 oder aufgrund von Brandversuchen nach DIN 4102-2/3 ent-
sprechend der Feuerwiderstandsdauer in Feuerwiderstandsklassen eingestuft. Die Feuerwiderstands-
dauer ist die Mindestdauer in Minuten, die das Bauteil dem Feuer  widersteht, ohne seine Funktion 
(z. B. Tragfähigkeit und/oder Raumabschluss) zu verlieren. Bezeichnung der Feuerwiderstandsklasse: 
F90-A: Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten, Baustoffklasse A: nicht brennbare Baustoffe. Massiv-
wände von FCN sind nicht brennbar und gehören damit zur Baustoffklasse A1. Bei einem Brand ent-
stehen durch die Zuschläge Phonolith und Blähton keine Verschwelungen und keine Emissionen. 

Mörteltaschenverguss mit Leichtbeton

Aussparungen für  
Mini-Rollladenkasten-Systeme

�Wahlweise werkseitiger  
Innenputz (Spachtelung)

Aussparungen für Heizung – Sanitär

Wände mit integrierter  
Deckenaufkantung

Einbau Elektroleerdosen und -leerrohre
*Standardmäßig liefern wir die  

Massivwände in Grau, auf Wunsch 
jedoch auch in Braun eingefärbt.

#vorausbauen
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Schallschutz 
 
Baulicher Schallschutz reduziert die Übertragung von Geräuschen innerhalb und außerhalb von Ge-
bäuden und ist ein zentrales Qualitätskriterium. Die Schalldämmung massiver Wände hängt vor allem 
von Wanddicke und Rohdichte ab. FCN-Massivwände erreichen dank vieler feiner Poren zwischen 
den Blähton-Kugeln bis zu 3 dB bessere Werte als die DIN 4109 fordert.

Formbeständigkeit – Außen- und Innenwand 
 
Formänderungen von Baustoffen ergeben sich durch kurz- und langfristige Lasteinwirkungen. Da-
neben kann Feuchtigkeitsentzug zum Schwinden, Feuchtigkeitsaufnahme zum Quellen führen. Tem-
peraturveränderungen machen sich als Kontraktion oder Längendehnung bemerkbar. Um Risse zu 
verhindern, ist es deshalb wichtig, Materialeigenschaften und Konstruktion aufeinander abzustimmen 
und konsequenterweise die Außen- und Innenwände aus dem gleichen Wandbaustoff herzustellen.

Strahlenschutz 
 
Elektrosmog entsteht durch Strahlung von Leitungen, Sendemasten und Geräten. Immer mehr Men-
schen wollen sich auch zu Hause davor schützen. Studien zeigen: Bei einem 30 cm Leichtbetonstein 
(600 kg/m3) konnte im Bereich von 200 bis 2.000 MHz eine Transmissionsdämpfung nach MIL-
Standard 285 von 10 bis 23 dB nachgewiesen werden, was etwa 90 % Absorption entspricht.
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FCN-Wandsysteme

SystemwandstärkeWandsystem

LAC 2	 – 0,55

LAC 4	 – 0,8

LAC 4	 – 0,8

LAC 6	 – 1,2

LAC 8	 – 1,4

LAC 12	– 1,8

LAC 20	– 2,0

LAC 6 	 – 1,2

LAC 8 	 – 1,4

LAC 8 	 – 1,8

LAC 12	– 1,8

LAC 20	– 2,0

LAC 4 	 – 0,8

LAC 6 	 – 1,2

LAC 8 	 – 1,4

LAC 8 	 – 1,4

LAC 12 	– 1,8

LAC 20 – 2,0

49,5	cm

42,5	cm

36,5	cm

24,0	cm	(+ WDVS)

20,0	cm	(+ WDVS)

17,5	 cm	(+WDVS)

15,0	 cm	(+WDVS)

24,0	cm	

20,0	cm	

17,5	 cm	

15,0	 cm	

10,0	 cm

20,0	+ 4,0 + 20,0	cm

17,5	 + 4,0 + 17,5	 cm

15,0	 + 4,0 + 15,0	 cm

49,5	cm	(+ WDVS)

42,5	cm	(+ WDVS)

36,5	cm	(+WDVS)

30,0	cm	(+WDVS)

Festigkeitsklassen nach 
DIN/Rohdichteklassen

FCN-Massivwand

FCN-Innenwand

FCN-Massivwand
+ Dämmung (bauseits)

FCN-Haustrennwand

FCN-Kellerwand
+ Dämmung (bauseits)

* Standardmäßig erhalten Sie FCN-Massivwände in Grau, gerne bieten wir Ihnen diese aber auch in einer braunen Farbvariante an.

#vorausbauen
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49,5	 LAC 2	 550	 272	 0,14	 0,283	 F90-A	 54 + 2•	 55

49,5	 LAC 4	 800	 396	 0,21	 0,424	 F180-A	 57,7 + 2•	 60

42,5	 LAC 2	 550	 234	 0,14	 0,329	 F90-A	 52,3 + 2•	 53

42,5	 LAC 4	 800	 340	 0,21	 0,494	 F180-A	 56 + 2•	 58

36,5	 LAC 2	 550	 201	 0,14	 0,384	 F90-A	 50,6 + 2•	 51

36,5	 LAC 4	 800	 292	 0,21	 0,575	 F180-A	 54,2 + 2•	 56

36,5	 LAC 6	 1200	 438	 0,46	 1,260	 F180-A	 58,1 + 2•	 61

36,5	 LAC 8	 1400	 511	 0,56	 1,534	 F180-A	 60,2 + 2•	 63

36,5	 LAC 12	 1800	 657	 1,1*	 3,014	 F180-A	 63,5 + 2•	 >63

36,5	 LAC 20	 2000	 730	 1,3*	 3,562	 F180-A	 64,9 + 2•	 >63

30	 LAC 2	 550	 165	 0,14	 0,467	 k.A.	 45,4 + 2•	 49

30	 LAC 4	 800	 240	 0,21	 0,700	 F180-A	 49,7 + 2•	 54

30	 LAC 6	 1200	 360	 0,46	 1,533	 F180-A	 55,5 + 2•	 59

30	 LAC 8	 1400	 420	 0,56	 1,867	 F180-A	 57,6 + 2•	 61

30	 LAC 12	 1800	 540	 1,1*	 3,667	 F180-A	 60,9 + 2•	 >63

30	 LAC 20	 2000	 600	 1,3*	 4,333	 F180-A	 62,3 + 2•	 >63

24	 LAC 4	 800	 192	 0,21	 0,875	 F90-A	 46,7 + 2•	 50

24	 LAC 6	 1200	 288	 0,46	 1,917	 F90-A	 52,5 + 2•	 56

24	 LAC 8	 1400	 336	 0,56	 2,333	 F90-A	 54,6 + 2•	 58

24	 LAC 12	 1800	 432	 1,1*	 4,583	 F90-A	 57,9 + 2•	 61

24	 LAC 20	 2000	 480	 1,3*	 5,417	 F90-A	 59,3 + 2•	 63

20	 LAC 4	 800	 160	 0,21	 1,050	 F60-A (F120-A)	 44,2 + 2•	 49

20	 LAC 6	 1200	 240	 0,46	 2,300	 F60-A (F120-A)	 50,1 + 2•	 54

20	 LAC 8	 1400	 280	 0,56	 2,800	 F60-A (F120-A)	 52,1 + 2•	 56

20	 LAC 12	 1800	 360	 1,1*	 5,500	 F60-A (F120-A)	 55,5 + 2•	 59

20	 LAC 20	 2000	 400	 1,3*	 6,500	 F60-A (F120-A)	 56,9 + 2•	 60

17,5	 LAC 4	 800	 140	 0,21	 1,200	 F60-A (F90-A)	 42,4 + 2•	 <49

17,5	 LAC 6	 1200	 210	 0,46	 2,629	 F60-A (F90-A)	 48,3 + 2•	 51

17,5	 LAC 8	 1400	 245	 0,56	 3,200	 F60-A (F90-A)	 50,3 + 2•	 54

17,5	 LAC 12	 1800	 315	 1,1*	 6,286	 F60-A (F90-A)	 53,7 + 2•	 57

17,5	 LAC 20	 2000	 350	 1,3*	 7,429	 F60-A (F90-A)	 55,1 + 2•	 58

15	 LAC 4	 800	 120	 0,21	 1,400	 (F30-A) ((F90-A))	 40,4 + 2•	 <49

15	 LAC 6	 1200	 180	 0,46	 3,067	 (F30-A) ((F90-A))	 46,2 + 2•	 50

15	 LAC 8	 1400	 210	 0,56	 3,733	 (F30-A) ((F90-A))	 48,2 + 2•	 51

15	 LAC 12	 1800	 270	 1,1*	 7,333	 (F30-A) ((F90-A))	 51,6 + 2•	 55

15	 LAC 20	 2000	 300	 1,3*	 8,667	 (F30-A) ((F90-A))	 53 + 2•	 57

10	 LAC 6	 1200	 120	 0,46	 4,600	 F90-A	 39,8 + 2•	 <49

10	 LAC 8	 1400	 140	 0,56	 5,600	 F90-A	 41,7 + 2•	 <49Te
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* Werte nach DIN 4108-4:2020-11 Tabelle 1 Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit und Richtwerte der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlen 

 •Zuschlag Grundschalldämmmaß nach Beiblatt 1 zu DIN 4109 Tabelle 1 Fußnote 1 R w, R dB R w beidseitig verputzt 

( ) beidseitiger Putz  |   (( )) 20 % Statische  Ausnutzung
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Mehrfamilienhäuser

#vorausbauen
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Einfamilienhäuser

Kindergärten/Wohnheime/Seniorenwohnanlagen
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Gewerbebauten

Reihen- und Doppelhäuser

#vorausbauen
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Entlasten Sie sich durch 
unseren besonderen Service.

Der direkte Kontakt ist uns in jeder Phase wichtig. Dazu 
gehört auch, dass Sie immer einen kompetenten An-
sprechpartner haben, der über jedes Detail Ihres Projektes 
genau informiert ist. So erhalten Sie von der Planung bis 
zur Fertigstellung des Rohbaus jederzeit eine umfassende 
Unterstützung.

Ganz gleich, welche Leistungen aus dem FCN-Systemrohbau 
Sie in Anspruch nehmen wollen – wir decken mit unserem 
Leistungsspektrum die Anforderungen von Baufirmen, Archi-
tekten, Bauträgern und Bauherren komplett ab. So können 
Sie die Module nutzen, die perfekt zu Ihrem nächsten Projekt 
passen, und Art und Umfang individuell anpassen.

Kommunizieren Sie direkt: 
Ein Projekt, ein Ansprechpartner.

Wir begleiten und unterstützen Sie während des 
gesamten Prozesses. 
So können Sie sicher sein, immer ein kompetentes Partner-
team an Ihrer Seite zu haben.

Wir sorgen für eine schnelle und unkomplizierte 
Abwicklung. 
Das spart Ihnen Zeit und Aufwand und vereinfacht die 
Projektabwicklung.

Holen Sie sich die ganze Unterstüt-
zung: Und das in jeder einzelnen  
Projektphase.

Lernen Sie uns kennen

Fragen zum Baustoff Blähton oder zu unseren  
Leistungen rund um den FCN-Systemrohbau  
beantworten wir gerne unter 0661 4955-0 oder  
per E-Mail unter info@fcn-systemrohbau.de 19



F. C. Nüdling Fertigteiltechnik GmbH + Co. KG
Frankfurter Str. 118 – 122

36043 Fulda

Telefon: +49 661 4955-0
Fax: +49 661 4955-10

E-Mail: info@fcn-systemrohbau.de

www.fcn-systemrohbau.de


